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PCB dimensions, for vertical mounting: (PCB thickness max. 1.5 
mm) in level 1; (PCB thickness max. 1 mm) in level 2 and 3

Similiar to picture

 Barva:

 

Popis položky

Universal modular component housing, as DIN-rail-mount enclosure – release mechanism

Data

http://www.wago.com/789-126
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Data
Mechanické parametry

Provedení pouzdra Pouzdro k montáži na DIN lištu

Suitable For 789-120

Údaje o materiálu

barva Bílá

Požární zatížení 0.018 MJ 

Hmotnost 1.2

Obchodní údaje

Product Group 6 (Interface Electronics)

Druh balení BOX

Country of origin DE

GTIN 4044918112888

Customs Tariff No. 85472000900

Kompatibilní produkty

General accessories

 Obj. č.: 789-120
Pouzdro 55 mm; Šedá www.wago.com/789-120

Ke stažení
Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging V 1.0.0 pdf
265,8 kB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 789-126 URL Stáhnout

CAE data

WSCAD Universe 789-126 Stáhnout

Handling Instructions

http://www.wago.com/789-126
http://www.wago.com/789-120
https://www.wago.com/cz/d/15917
https://www.wago.com/cz/d/3D_URLS_789-126
https://www.wago.com/cz/d/WSCAD_URLS_789-126
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Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o. 
Rozvodova 1116/36 
143 00 Praha 12 - Modřany 
Tel.: +420 261 090 143 
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů? 
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

Handling Instructions
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