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Radialni ventilatory:
= Radialni vrtule dosahuje
vyssiho tlaku ventilatoru

Domovni radialni ventilatory & VENTS VN
wcerychlostm pro montaz na povrch, IP55 TYP x
. . sl Otacky  Hluénost

ventilatory VN:

= Pro montaz na povrch

ventilatory VNV:

= Pro montaz pod omitku

TECHNICKE PARAMETRY:

Kompletni technickou specifikaci,
rozmérovy vykres, schéma zapojeni
a dalsi informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz
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DOMOVNI VENTILATORY - RADIALNI

Do koupelen a toalet, odsavani pres zed
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Domovni radialni ventilatory R \ENTS c F nuuuufﬂ
s filtrem proti prachu, pro montéz na povrch, IP24 TYP s e
Pritok ” .
Obrazek n Nazev Funkce vztr:Ill‘J:hu -(I-FI,ZI; ?r:-,?::l%l I-:I;rl:]cggzt Bal./ks
(m?/h)

iy
QIH”IIIH'?!T 1009401 100 CF 98 115 2250 36 1/5

Pf 1009402 100 CF turbo . @ @ 122 128 2500 38 1/5

Pf 1009403 100 CFT ' . 98 15 2250 36 1/5
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ﬂ 1009288 100 CFT turbo

2500 38 1/5

Obrazek Nazev Funkce Zapojeni vzdl;chu (min-1) 3m dBA Bal./ks
(m3/h)
= - 1. rychlost 63 1350 30
J 1009346 VN-180 2. rychlost 102 1830 352 1/4
o 3. rychlost 150 2640 43,7
TN A 1. rychlost 63 1350 30
1009347 VN-1D80T 1/4
- 2. rychlost 102 1830 35,2
TN /4 1. rychlost 63 1350 30
1009348 VN-1D 80 TR 1/4
2. rychlost 102 1830 352
Domovni radialni ventilatory QD ENTS V N V
vicerychlostni, pro montaz pod omitku, IP55 TYP
[k Otacky  Hluénost
Obrazek Nazev Funkce Zapojeni  vzduchu . Bal./ks
5 (min-1) 3m dBA
(m3/h)
| 1. rychlost 63 1350 30
ATy 30
I 1009343 VNV-180KV djmm, %‘.} 2. rychlost 102 1830 352 1/4
3. rychlost 150 2640 43,7
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TN /G 1. rychlost 63 1350 30
l 1009344 VNV-1D 80 KVT %g% 174

' _rychlost 63 1350 30
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. rychlost 102 1830 35,2
1009345 VNV-1D 80 KVTR ot
rychlost 102 1830 35,2




