EXTRA TICHY VENTILATOR - 33 dB!

QUIET

FANS

Snizena hluénost EAN kod
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Domovni axialni ventilatory se snizenou hlu¢nosti a spornym motorem

Domovni axidlni ventilatory Vents QUIET jsou urceny k odsavani vzduchu z mensich
bytovych a nebytovych prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyné, prodejny, kancelare a
podobné. Poskytuji maximalni pratok vzduchu v kombinaci s nizkou hlu¢nosti. Vzhledem
ke svym technickym parametriim se doporucuje ventilatory pouzivat v kombinaci s kratSimi
vzduchotechnickymi potrubimi s nizsi tlakovou ztratou, popripadé k odsavani pfimo pres
sténu. VSechny typy jsou vybaveny specialni zpétnou klapkou, ktera zabranuje zpétnému
proudéni vzduchu. Vysoké kryti IP45 je idedlni pro montaz do koupelny.
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Vyhody
Dvourychlostni ventilator Snizena hlu¢nost - 28 / 33 dBA (3m) Zivotnost az 40000 hodin
Ochrana proti prehfati motoru Provozni teplota az +45 °C Vyssi kryti - 1IP45

Hmotnost 1,33 kg

Vysoce spolehlivy motor
s kulickovymi lozisky

Novy energeticky
usporny motor

Vysoky stupen

Aerodynamické kryti (IP45)

obézné lopatky

Kompaktni
rozméry

Gumové antivibracni
konektory pro lepsi
pohlceni vibraci

Kryt a obézné lopatky jsou vyrobeny z

i Zpétna klapka |
vysoce kvalitniho a UV odolného plastu
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Moderni provedeni predniho krytu ventilatoru
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Olomoucka 107, 796 01 Prostéjov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz



