PRUMYSLOVE VENTILATORY - POTRUBNI

Pro stredné velké prostory - restaurace, sklady, garaze a podobné
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*®VENTS

Ke zprovoznéni ventilatoru je nutné
dokoupit regulator otacek
VENTS R-1/010

Obj. TYP
cislo (série)
VENTS R-1/010
1099098 | Reguldtor otacek
pro EC motory

BDIVENTS VM 200 EC

Priimysloveé radialni ventilatory s ispornym EC motorem

Potrubni kovovy radialni ventilator Vents VKM EC je urCen pro pouziti ve verejnych
prostorach jako jsou banky, supermarkety, hotely, ale i domacnosti nebo kryté bazény. Diky
kovovému krytu Ize ventilator pouzit i ve venkovnich prostorach. Kryt ventilatoru je kovovy
a je potazen polymerovou ochrannou vrstvou. Krabicka se svorkovnici je upevnéna na
vnéjsi strané krytu. Diky uspornému motoru je spotieba elektrické energie snizena oproti
béZnym typlm ventilatord o 35 %. Vyvazena vrtule se zpétné zahnutymi listy je pohanéna
jednofazovym uspornym elektronicky komutovanym EC motorem. Tento motor je v dnesni
dobé nejpokrocilejSim feSenim pro maximalni Uspornou elektrické energie a ucinnosti
dosahujici az 90 %. Plynulé ovladani rychlosti je mozné pomoci regulatoru otacek. Vyhodou
EC motor( je plynuly chod v celém rozsahu nastaveni otacek. Soucasti baleni je i montazni
konzole.
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Ventilator do potrubi, IPX4

Nejpokrocilejsi technologie

u motorfi

AZ 0 35 % Uspora el. energie
oproti AC motoriim

Neprehfiva se

Plynule regulovatelny

s vysokou ucinnosti

Zivotnost motoru az 40000 hodin
Napajeni 230 V, 50 Hz

Proud. zatizeni 0,63 A

Prikon 83 W

Pratok vzduchu 845 m3/h
Hlucnost 47 dBA (3m)
Otacky 2500 RPM (min™)

Provozni teplota -25 az +60°C
Kulickova loziska

Kryti IPX4

Hmotnost 5,7 kg
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