OTEVIRATELNE VAZACi PASKY -RIA ~ —2/@man

. Dteviratelné
N aznovu

Vazaci (stahovaci) pasky - oteviratelné Technicka specifikace
Jedna se o produkt s Sirokym rozsahem pouzitelnosti a nalezne vyuziti v nejriiznéjsich = Barva-bila
aplikacich. Diky snadnému pouziti jednoduse nahradi drat, lepici pasku, pfize a dalsi = Materidl - Nylon

material. PouZivaji se napf. pro organizaci vodi¢l v rozvadéci nebo pri elektroinstalaci. L
Vysoce kvalitni pasky jsou vyrobeny z Polyamidu (PA6,6) bez halogent a silikonu. - (:Jdolnost proti hofeni UL 94-V2
Pasky maji uzavirdni a daji se otevfit a znovu pouzit. Tyto pasky nabizime v délce = Sirka pasku 7,5 mm

280 mm, s pevnosti v tahu az 36 kg. = Délka pasku 280 mm

= Primér 10 + 76 mm

= Pevnost v tahu 36 kg

= Teplotni stabilita -40 az +80 °C
= Certifikaty

Obrazek Typgve ’ D’elka S!rka Material Baleni
oznaceni pasku pasku

1791711 RIA.2.233 280 mm 7,5mm Nylon 100 ks
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