
DATOVÝ LIST

N  - SM 6X10 vratový šroub a samojisticí matice
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  K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou 
úpravou GMT.

  NSM 6X10-GMT

číslo položky: NSM 6X10

popis výrobku: Šroub je určený k provedení spoje kabelových žlabů nebo 
kabelových žlabů s příslušenstvím, případně upevnění žlabů 
k nosné konstrukci. Ke stejnému účelu se použije i u systému 
kabelových lávek.

  Šroub s maticí zajišťují vodivé pospojení do 25 A.

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R

  GMT - neelektrolytické pokovení, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 µm 

  S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř 
kabelové trasy.

povrchová úprava: ZNCR - zinkochromát

  (ekvivalent žárového zinku)

prodejní množství: á 100 ks

  DIN 4102-12 E 90

  STN 92 0205 PS 90

  Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy 
detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při 
požáru.

  
skladování: ČSN EN 60721-3-1
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