
Datový list 3RK1902-0CK00
kryt uzávěru pro 9pól. elektrické zdířky

Obecné technické údaje
označení produktu kryt uzávěru
popis produktu pro napájecí konektory
Druh krytí IP IP65
montážní výška mm 45
montážní šířka mm 35
montážní hloubka mm 22
okolní teplota

● během skladování °C -40 ... +70

● během provozu °C 55 ... -25

Další informace
Informace- a Stáhnout Center
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (online objednávkový systém)
https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1902-0CK00

CAx Online generátor
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-0CK00

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1902-0CK00
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_03620
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1902-0CK00
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-0CK00
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1902-0CK00


Databáze obrázek (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-0CK00&lang=en
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