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PALADIN 922000

Soumrakovy spina¢ PALADIN 922000

Soumrakovy spina¢ PALADIN 922000 slouzi k automatickému zapinani osvétleni ulic, vitrin
obchod(, namésti atd. za soumraku a vypinani tohoto osvétleni za svitani. Soumrakovy
spina¢ ma moznost nastaveni intenzity osvétleni v rozsahu 2 az 2000 Lux. Pokud dosahne
pozadované trovné zapnuti, ¢idlo se aktivuje 20 - 120 sekund. Dlivodem pro zpoZdéni je to,
aby se zabranilo zapinani a vypinani pfi nahlych zménach osvétleni (svétla aut, blesky atd.).
Napdjeci napéti 230 V 50-60Hz, max. spinany proud je 10 A. Soumrakové cidlo je vhodné
pro montaz na omitku.
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PALADIN 922000

= Napajeni 230V, 50 Hz

= Max. zatizeni 10 A

= Zarovky - 1200 W

= Halogen-1200 W

= Vlastni spotieba 6 VA

= Rozsah 2-2000 Lux

= Casové zpozdéni20-120s

= Teplota prostredi-35 az +60°C
= Dvojity kryt
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Technickeé udaje

Napajeci napéti

= Montdaz na povrch
= Kryti IP54

230V, 50-60 Hz

Vlastni spotieba

6 VA

Spinaci vykon
(ohmické / odporové a induktivni zatizeni)

10A /250 V~pficosyp =1
2 A /250 V~ pfi induktivnim zatiZeni cos¢p =0,6

ZatiZeni - Zarovka 1200 W

Zatizeni - halogenova zZarovka 1200 W

Casové zpozdéni 20-120s

Rozsah nastaveni 2-2000 Lux
Rozsah teplot -35az +60°C
Hystereze 30%

Druh kryti IP54 (EN 60669-2-1)

Rozméry (bez PC krytu)
(s PC krytem)

111 x 83 x 43 mm
111 x 91 x 53 mm

Montaz

—gleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucka 107, 796 01 Prostéjov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz



PALADIN 922000 —2leman

SPINAC SOUMRAKOVY

l ~ ]
kS T = o .
_{E:]_ i ~ ;'-L“.'. Rozméry
A T -
£ ¥ [ 't}' L ) J L43
s |
. —— f —
b OFF gr
3 e
= e °
Schéma zapojeni
Indikaéni LED
-
el PE ‘ N ‘ Lt ‘ Ly
Snimac (senzor) %9
L
Nastaveni
intenzity N
®

Nastaveni citlivosti

Ix

@1 .

0 2 4 b 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Nastaveni LED ons+:44 ; )
s zpozdéni LEDoff o+ 0 : 2 2 E El %
o Mot .
. Kryt pristroje
e
ﬁ‘,\__
‘ ~ Ivednout kryt
—____} ’)‘
Sroub pro upevnéni Dvojity plastovy kryt ) .
polykarbonatového krytu - zakladni kryt z ABS Odsroubovat Sroub

-ochranny kryt z PC

—gleman

ELEMAN spol. s r.0.

Olomoucka 107, 796 01 Prostéjov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz



