Technicky produktovy list

Parametry

04426
pFipojovaci sada pro NSX250 pevny s packou - 4P

Doplnék

Hlavni parametry

Rada Prisma

Typ produktu nebo souc&asti Propojovaci montézni pfipojeni

PfisluSenstvi / nahradni dily Pfisl. pro rozvod. proudu

Pfipojeni zafizeni skfiné

Propojovaci montézni pfipojeni

Popis péla

4P

Popis rozvadéce/skriné

Skfin - §itka 650 mm

Instalované zafizeni

Compact : pevna NSX100...160 ne ochrana proudovym chrani¢em - fizeni: packa
vodorovné instalace

Compact : pevna NSX250 ne ochrana proudovym chrani¢em - fizeni: packa
vodorovna instalace

Prufez sbérnice 20x 3 mm
Pocet kust na sadu Sada 1
VySka 200 mm
Sitka 350 mm
Hmotnost pfistroje 5,18 kg
Povrchova Gprava Matny
Hladky

Stuperi ochrany

Elektroforézni oSetfeni a polyesterovy za horka nanaSeny epoxidovy prasek

Zivotni prostredi

standardy IEC 61439-2
IEC 61439-1
certifikace vyrobku ASEFA

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky

Vyrobek neni Green Premium

RoHS Compliant - since 0930 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu Dostupny
instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku Dostupny
Contractual warranty
Zéaruéni Ihita 18 mésicu
o
Schneider 1/1

aEIectric

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



