
OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY - OPTIMÁLNÍ ŽIVOTNOST 5 LET POUŽÍTÍ ÚSTŘEDNY JABLOTRON PARADOX

Obrázek Obecné 
číslo Parametry Terminál Nabíjecí 

svítilny

EZS 
(elektronické 

zabezpečovací 
systémy)

EPS 
(elektronické 

požární 
systémy)

UPS 
(záložní 
zdroje)

Dětská 
vozítka 
- např. 

Peg-Pérego 

Nouzové 
osvětlení

Zahradní 
traktory

Záložní baterie pro 
výtahy - napájení 

osvětlení + nouzový 
hovor 

Rybáři - echoloty, 
sonary, napájení 
elektromotoru 

lodí 

JA82K JA100K(R) JA83 JA106K(R) 90% 
používá

10% 
používá

B9641 6 V 
4 Ah 4,7 mm

B9651 6 V 
1,3 Ah 4,7 mm

B9659 6 V 
7 Ah 4,7 mm

B9682 6 V 
12 Ah 4,7 mm

B9652 12 V 
1,3 Ah 4,7 mm

B9672 12 V 
2,2 Ah 4,7 mm

B9653 12 V 
4,5 Ah 4,7 mm

B9654 12 V 
7,2 Ah 4,7 mm

B9674 12 V 
7,2 Ah 6,3 mm

B9675 12 V 
9 Ah 6,3 mm

B9656 12 V 
12 Ah 6,3 mm

B9655 12 V 
18 Ah 14 × 12 × 2 mm

B9683 12 V 
26 Ah 14 × 12 × 2 mm

B9684 12 V 
40 Ah M6

B9685 12 V 
65 Ah M8


