
DATOVÝ LIST

PD - podložka
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klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R

skladování: ČSN EN 60721-3-1

  PD 8_ZNCR  vnější průměr 16 mm

  PD 10_ZNCR  vnější průměr 20 mm

  PD 12_ZNCR  vnější průměr 24 mm

prodejní množství: á 100 ks

  DIN 4102-12 E 90

  Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, 
detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při 
požáru.

certifikace: ČSN EN ISO 7089

povrchová úprava: ZNCR - zinkochromát

  STN 92 0205 PS 90

číslo položky: PD 6_ZNCR  vnější průměr 12 mm

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R

skladování: ČSN EN 60721-3-1

  PD 8_ZNCR  vnější průměr 16 mm

  PD 10_ZNCR  vnější průměr 20 mm

  PD 12_ZNCR  vnější průměr 24 mm

prodejní množství: á 100 ks

  DIN 4102-12 E 90

  Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, 
detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při 
požáru.

certifikace: ČSN EN ISO 7089

povrchová úprava: ZNCR - zinkochromát

  STN 92 0205 PS 90

číslo položky: PD 6_ZNCR  vnější průměr 12 mm


