
POWER SUPPLY UP TO 1000 V

SURGE PROTECTION DEVICES 
FOR INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS

HDTNV*/**

IEC EN 61643-21
IEC EN 62305

Technical data
LPZ 1-2-3
IP20

* Počet chráněných párů: 1, 2 
* Number of protected pairs: 1, 2

0,5 Nm min.
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8 mm

Double-sided 
installation

2
4 mm

click

HDT*/**

** U  = 6, 12, 24, 48 V DCN

Mounting on DIN rail 35 mm

Connection options / Varianty zapojení 
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One pair data transmission 
with higher transmission speed
Jednopárové datové přenosy
s vyšší přenosovou rychlostí 
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One pair supply line
with optional separate shield connection
Jednopárové napájecí vedení
s možností odděleného připojení stínění 
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Two pairs data transmission                 
with optional separate shield connection
Dvoupárové napájecí vedení
s možností odděleného připojení stínění 
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Two pairs data transmission                 
with optional separate shield connection
Dvoupárové datové přenosy
s možností odděleného připojení stínění 

HDT2/  6C
12C
24C
48C

DE Sicherheitshinweise
FR Consignes de sécurité
ES Instrucciones de seguridad
VN� Chỉ dẫn an toàn

CZ Bezpečnostní pokyny
SK Bezpečnostné pokyny
PL Instrukcja bezpieczeństwa
RU Меры безопасности

PRC 安全須知
EN Safety instructions

DIN 35 mm

Two pairs data transmission                 
with higher transmission speed
Dvoupárové datové přenosy
s vyšší přenosovou rychlostí
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One pair data transmission 
with optional separate shield connection
Jednopárové datové přenosy
s možností odděleného připojení stínění 
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Two pairs supply line
Dvoupárové napájecí vedení
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Two pairs data transmission
Dvoupárové datové přenosy 
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Two pairs version with GDT – gross SPD
Dvoupárové provedení s GDT – hrubá ochrana
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One pair supply line
Jednopárové napájecí vedení
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One pair data transmission
Jednopárové datové přenosy 
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One pair  version with GDT – gross SPD
Jednopárové provedení s GDT – hrubá ochrana 
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