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IC: 61672971

DIC: CZ61672971

My,

prohladujeme na svou vyhradni odpovédnost, Ze

vyrobek/typ: Prichytky distanéni a Fadové
6516, 6526, 6724
vyrobce: KOPOS KOLIN a.s. Havlickova 432, 280 94 Kolin IV, Ceska republika

predmét prohlaseni: Pfichytky distanéni jsou dvoudilné a uréeny k upevnéni jednotlivych kabell do praméru
16 mm a 26 mm. Montaz se provadi pfisroubovanim nebo prilepenim spodni &asti
pfichytky na podlozku. Nasazenim prislusného kabelu a natlacenim vrchni ¢asti na
spodni. Jsou vyrobeny z materialu PS. Tepelna odolnost od -5°C do +60°C.

Prichytky fadové jsou uréeny k upevnéni kabell do priuméru 13 mm. Pfichytky se
montuji na nosnou lidtu typu 5820, kabely se vkladaji mezi jednotlivé pfichytky, jejichz
sevienim jsou kabely pevné zachyceny. Jsou vyrobeny z materialu PA. Tepelna odolnost
od -30°C do +70°C.

Vyse popsany predmét prohladeni je ve shodé s harmonizanimi pravnimi predpisy Evropské Unie a dalSimi
pravnimi a jinymi pfedpisy:

Predpisy Pfedpisy GR Harmonizované Souvisejici certifikaty Jiné technické
Evropské Unie normy a zkusebni protokoly specifikace
2014/35/EU - Zakon ¢. CSN EN 60695-2- | zkusebni protokol &. TP dle CSN
LVD 90/2016 Sb. | 11 ed.2:15 vCetné | 701168-01/01 ze dne 370230.60+A:62

v platném zmen (EN 60695- | 6.4.2017

znéni 2-11 including TP 03/41; MTP 589/67

amendments) Vydal: Elektrotechnicky

NV zkuSebni ustav, Pod

118/2016 Lisem 129, 171 02 Praha

Sb. 71, Ceska republika

v platném

znéni
1907/2006 - Bezpecnostni a
REACH materialové listy

pouzitych materialu

Na zakladé plnéni podminek dle téchto predpisu bylo na vyrobek umist&no oznaéeni CE.

& 04-EU-35/18-03

Modul posuzovani shody: MODUL A: Interni fizeni vyroby
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 94 Kolin IV

Technicka dokumentace k vyrobkum:

- Montazni navod

- Datovy list

- Katalog k vyrobkim volné k dispozici na http://www.kopos.cz/cs/katalogy

- Interni dokumenty

Spoleénost KOPOS KOLIN a.s. je certifikovana dle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a dle programu
Bezpeény podnik,

Podepsano za KOPOS KOLIN a.s.

USEK RIZENI SYSTEMU JAKOSTI

KOPOS KOLIN a.s. /Z%‘f’é“/

Misto vydani: Kolin Ing. Jana Dejmkova
Datum vydani: 1.3.2018 predstavitel vedeni QMS, EMS a BOZP

¢. 04-EU-35/18-03 2z3



KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 94 Kolin IV

Priloha €. 1 k EU prohlaseni o shodé &. 04-EU-35/18-03
Prichytky fadové a distanéni

Prichytky radové typu 6724

slouzi k upevnéni kabell s kruhovym prifezem o pram./ 7 mm az 13 mm

material PA

tepelna odolnost (-30°C az +70°C)

Pfichytky radové typu 6516

slouzi k upevnéni jednotlivych kabell s prim./ 10 mm az 16 mm

material PS

tepelna odolnost (-5°C az +60°C)

Prichytky radové typu 6526

slouzi k upevnéni jednotlivych kabell s prum./ 16 mm az 26 mm

material PS

tepelna odolnost (-5°C az +60°C)
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KOPOS KOLIN a.s.

USEK RIZENI SYSTEMU JAKOSTI
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