DOMOVNI VENTILATORY - NASTENNE

Do koupelen a toalet, odsavani pres zed

— @®DOSPEL

-
~ ] " 4
v N i P
- A Y
1 - S S- STANDARD
i W~
—
1
A : : L . WP wp-tanovy vvpiNac
™ = “
—— L
WC WC - CASOVY SPINAG

wCH TH - VLHKOSTNI CIDLO

n Z AZ - ZPETNA KLAPKA (AUT. ZALUZIE)

PI ﬂ PIR - POHYBOVE CIDLO

Domovni axialni ventilatory

Domovni axialni ventilator Dospel PLAY CLASSIC je urcen k odsavani vzduchu z mensich
bytovych a nebytovych prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyné, prodejny, kancelére a
podobné. Vzhledem ke svym technickym parametriim se doporucuje ventilatory pouzivat v
kombinaci s kratsimi vzduchotechnickymi potrubimi s nizsi tlakovou ztratou, popfipadé k
odsavani pfimo pres sténu.

Je vyrobeny z ABS plastu, ktery je antistaticky a lehce Cistitelny. Ventilator disponuje
jednofazovym asynchronnim motorem s ochranou proti pretizeni s kulickovymi lozisky
se stalou tukovou naplni, ktera zarucuje bezproblémovy chod po celou dobu Zivotnosti
motoru.
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PLAY CLASSIC 125

Napajeni 230V, 50 Hz
Proud. zatizeni 0,12 A

Prikon 15W

Pratok vzduchu 150 m3/h
Hluénost 31 dBA (3m)
Otacky 2150 RPM (min')

Provozni teplota az +40°C

Ochrana proti prehrati motoru
Kryti IPX4
Hmotnost 0,46 kg
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