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SAFELITE
IP 65

                            

IP42

100400 SL2MNM42D1C3A SafeLite SL20, M/NM, IP42, 100lm, 1h 100 2,5 60 25 X X 0,7

100401 SL2MNM42D3C3A SafeLite SL20, M/NM, IP42, 100lm, 3h 100 3,2 180 25 X X 0,7

100404 SL3MNM42E1C3A SafeLite SL30, M/NM, IP42, 150lm, 1h 150 2,5 60 25 X X 0,7

100405 SL3MNM42E3C3A SafeLite SL30, M/NM, IP42, 150lm, 3h 150 3,2 180 25 X X 0,7

IP65

100402 SL2MNM65D1C3A SafeLite SL20, M/NM, IP65, 100lm, 1h 100 2,5 60 25 X X 0,7

100403 SL2MNM65D3C3A SafeLite SL20, M/NM, IP65, 100lm, 3h 100 3,2 180 25 X X 0,7

100406 SL3MNM65E1C3A SafeLite SL30, M/NM, IP65, 150lm, 1h 150 2,5 60 25 X X 0,7

100407 SL3MNM65E3C3A SafeLite SL30, M/NM, IP65, 150lm, 3h 150 3,2 180 25 X X 0,7

230 V
50 Hz verze IP42 
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SL2MNM42E1C3A SAFELITE SL20, M M, 
IP42, 150LM, 1H
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SL3MNM42F1C3A SAFELITE SL30, M M, 
IP42, 200LM, 1H

SL20 SL30
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Popis: Nouzové prachotěsné LED svítidlo SAFELITE s ochranou proti tryskající vodě je určené k osvětlení vnitřních prostor, kde je požadována odolnost proti 
vniknutí prachu a vlhkosti, jako jsou průmyslové prostory a haly, sklady, školy, nemocnice, chodby. Všechna svítidla jsou v režimu M - trvalé nouzové osvětlení.

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Plastový materiál PC/ABS

Kryt: Transparentní PC (polykarbonátový) kryt

Uchycení: Přímé nebo zapuštěné upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru, možnost podvěšení panelu s piktogramem

Připojení: Šroubová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm2

Nouzové osvětlení: 

M – trvalé nouzové osvětlení (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%) (3h) 
CB – centrální bateriový systém (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%, 186 - 254 V DC)

Kalkulovaná životnost – LED modulů:  L80B10 ta30 – 50 000h 
                 L70B10 ta30 – 80 000h

Objednací
číslo Název

Světelný 
tok svítidla

(lm)

Příkon
(W)

Měrný
výkon
(lm/W)

Rozměry 
svítidla 

A x B x C (mm)

Montážní
rozteč A x B

(mm)

Hmotnost
(kg)

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

Ta max
(°C) 
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Příslušenství na objednání

100230 SL24A SafeLite SL20 piktogramy - 4ks

100232 SL2RB SafeLite SL20 základna pro zapuštěnou montáž 
do podhledu

100233 SL2WB SafeLite SL20 základna pro zapuštěnou montáž 
do stěny

100231 SL2PG SafeLite SL20 ochranná mříž

100234 SL2CD SafeLite SL20 kuželový difusor

100235 SL2PPD SafeLite SL20 jednostranný podvěšený panel DOLŮ

100236 SL2PPDD SafeLite SL20 oboustranný podvěšený panel DOLŮ/DOLŮ

100237 SL2PPLR SafeLite SL20 oboustranný podvěšený panel VLEVO/VPRAVO

100244 SL3PPD SafeLite SL30 jednostranný podvěšený panel DOLŮ

100245 SL3PPDD SafeLite SL30 oboustranný podvěšený panel DOLŮ/DOLŮ

100246 SL3PPLR SafeLite SL30 oboustranný podvěšený panel VLEVO/VPRAVO

100240 SL34A SafeLite SL30 piktogramy - 4ks

100241 O-EL-GRID SafeLite SL30, Sirios-Led ochranná kovová mřížka 100242 SL3RB SafeLite SL30 základna pro zapuštěnou montáž do podhledu

100243 SL3CD SafeLite SL30 kuželový difusor

Detail svítidla


