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TLAČÍTKOVÝ PANEL ALPHA  

Modulár í pa el s odol ý , efekti í  a oder í  desig e  pro s ad ý přístup k elé řadě fu k í. S sté  se skládá 
z odulů s čer ý i e o ílý i plasto ý i čel í i kryty , které lze ložit a upe ňo a í rá ečk . Má klasifika i 
o hra  IK  proti ější  árazů  a je ertifiko á  stup ě  kr tí IP  proti pro iká í kapali  a pra hu. Zapuště é 

e o ástě é krabice lze jed oduše spojit po o í podložek a t ořit tak růz é ko figura e pa elů. V užití  
e šího počtu ko po e tů a skladě je ýhoda jak pro velkoobchody, tak pro o táž í firmy. Moduly lze instalovat 

jed oduše po o í propojo a í h ka elů (s konektory), které jsou dodá ané rovnou s moduly a dále po o í 
vysu o a í h s orko i  pro připoje í k s sté u. 
 

 
 

O rázek ukazuje příklad sestavy skládají í se z ásledují í h produktů: 
• Modul audio/video 1083/48 a před í kryt s jed í  tlačítke  / . 
• Moduly se  tlačítk  1168/4 a před í kr t se  tlačítk  1168/14. 

• Modul pro popis é číslo 1168/50 - olitel ý. 
• ILA odul s hlasovou navigací 1168/48 - olitel ý. 
 

VLASTNOSTI 

• Modul audio/video nebo audio modul. 

• Mož ost apáje í až  odulů elke  ez přída ého apaječe : 

– Sa ostat ý odul audio/video nebo audio modul a přísluš ý před í kryt čer ý e o ílý  s tlačítk  ,  e o . 
– Sa ostat ý ILA odul s hlasovou a iga í 1168/48 - olitel ý. 
– Až  rozšiřují í h odulů se  tlačítk  /  a přísluš ý i před í i kryty čer é e o ílé  s  až  tlačítk , pro 

celkem  tlačítek jed ořadé). 

– Až  rozšiřují í h odulů s os i tlačítk  /  se  až  tlačítk  a přísluš ý i před í i kryty čer é e o ílé , pro 
celkem  tlačítek d ojité . 

– Až  odulů pro popis é číslo 1168/50 - volitelné. 

• Základ í progra o á í po o í progra o a í h tlačítek e o pokročilé progra o á í přes WiFi po o í „ter i álu  

oso í počítač, s artpho e e o ta let – dále je  ter i ál). 
• Bezpeč ý s sté  na propoje í jednotli ý h modulů. 

• S ětel á sig aliza e LED i dikují í sta  s sté u DDA . 
• O ládá í elektri kého zá ku d eří s asta itel ou do ou ote ře í od  do  teři . 

• Od hozí tlačítko. 
• O ládá í rá  e o garážo ý h vrat ezpote iálo ý  kontaktem. 

• Vstup pro senzor sta u d eří. 
• Trimr pro asta e í hlasitosti reproduktoru. 

• Pods ětle í j e o ek akti o á o sou rako ý  senzorem (lze i deaktivovat). 

• Širokoúhlá are á ka era pouze modul 1083/48). 

• LED přís it kamery (pouze moldul 1083/48). 

• Vstup pro koa iál í ka el z e ter í ka er  e o ýstup pro videopřepí ač 1083/69 (max 4 ext. kamery, pouze modul 

1083/39). 
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AUDIO/VIDEO MODUL 1083/48, AUDIO MODUL 1083/38 (1083/39) 

POPIS 

 

ČELNÍ POHLED         ZADNÍ POHLED /  A /  

      
 

 

 

1. Zo raze í sta  s sté u po o í DDA LED:  

2. Tlačítko Účast ík   
3. Reproduktor 

4. Jmenovka s pods ětle í  LED  

5. Kamera (pouze u 1083/48) 

6. LED os ětle í kamery (pouze u 1083/48) 

7. Tlačítko Účast ík 1    
8. Mikrofon  

9. Sou rako é čidlo pro auto ati ké spí á í pods ětle í j e o ek  

10. Tri r pro asta e í hlasitosti reproduktoru (RV1) 

11. Progra o a í tlačítko (PROGRAM) 

12. Ko ektor pro připoje í í k  slu hátka (ILA) 1168/48 

13. Ko ektor pro připoje í odulu (OUT) 

14. Štítek s MAC adresou zaříze í 
15. Propojka pro připoje í sensoru stavu ote ře ý h d eří 
16. Svorkovnice 

17. Konektor pro o ládá í e ter í h ka er fu k e dostup á pouze u / . 
 

 

 

 

ZADNÍ POHLED /  
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POPIS SVORKOVNICE 

video-sig ál z e ter í ka er  e o ze zaříze í o ládají í e t. ka er  ze  
 

video-sig ál z e ter í ka er  e o ze zaříze í o ládají í e t. ka er  stup  
 

stup pro od hodo é tlačítko 
 

li ka s ěr i e 
 

ko takt relé garážo ý h rat rá  
 

o ládá í el. zá ku -) 

o ládá í el. zá ku +  

 

POPIS VODIČŮ PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PŘEPÍNAJÍCÍ EXT. KAMERY (POUZE U 1083/39) 

K modulu je přilože  ko ektor s odiči pro připoje í ideopřepí ače / , prostřed i t í  ko ektoru 7). 

 

R – Reset zaříze í pro e t. ka er : zele ý odič 

T- - O ládá í zaříze í pro e . ka er  ze : čer ý odič 

T+ - O ládá í zaříze í pro e . ka er : žlutý odič 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Napáje í apětí:     ÷  V 

Spotře a při  V :    max. 45 mA 

Pohotovostní reži :    < 10 mAcc 

Pl á r hlost:     < 250 mAcc 

Max. ýstup pro SE +, SE-:   a . A při  V  

Max. zatíže í pro kontakt (SE2):  a . A při  V  
 

Pozn: Drát  s průřeze  ,   e o ětší  usí ho o at or ě IEC 60332-1- ; odiče s průřeze  e ší  ež ,  
 usí ho o at or ě IEC -2-2. 

 

VÝCHOZÍ KONFIGURACE 

Parametr FUNKCE  NASTAVENÍ 
Parametr 1 Typ panelu  Hla í 
Parametr 2 ID panelu  Adresa 0 

Parametr 3 Ot írá í el. zá ku Pod í ě ý 

Parametr 4 Tlačítka  a   Povoleno 

Parametr 5 Tlačítko pro ústřed u Neakti í 
 

PROVOZ 

Volá í 
Na stup í  panelu lze z á ět jed otli ý i tlačítk  až a  účast íků. 

 

FUNKCE DDA (Disability Discrimination Act – signalizace pro zdravotně postižené) LED - INDIKACE STAVU SYSTÉMU 

Po stisk utí ola ího tlačítka ohou astat d a ásledují í stavy: 

• Pro íhá z á ě í: LED  s ítí zele ě a hlaso á zprá a „VOLÁNÍ PROBÍHÁ . 

• Li ka o saze a: LED  s ítí čer e ě a hlaso á zprá a „LINKA JE OBSAZENÁ . 
• Čeka í do a pro ěše í pršela: hlaso á zprá a „VOLANÁ STANICE NEODPOVÍDÁ : 

• Pro íhá ko erze: LED  s ítí ora žo ě; 

• D eře ote ře é: LED  s ítí zeleně a hlaso á zprá a „DVEŘE OTEVŘENY . 
Pozn: Hlaso é zprá  jsou ož é, pokud audio/ ideo odul /  e o audio odul /  je připoje  k odulu 

ILA 1168/48. 
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OTVÍRÁNÍ EL. ZÁMKU 

Vstup í pa el á d ě s ork  pro o ládá í elektri kého zá ku d eří SE + a SE-). 

Elektri ký zá ek je o ládá   ásledují í h případe h: 
• kd koli je stisk uto od hodo é tlačítko (svorky PA); 

• kd ž je  to é stanici stisk uto tlačítko el. zá ku a podle reži u „ ol ý  e o „pod í ě ý . 
 

OTVÍRÁNÍ BRÁNY GARÁŽOVÝCH VRAT) 

Modul audio/video má d ě s ork  SE  připoje é ke ko taktů  spí a ího relé, které lze použít k o ládá í řídi í 
jed otk  ote írá í rá  * . Relé je akti o á o po do u  teři  po akti a i ote ře í rá  a podle pro oz ího 
reži u „ ol ý  e o „pod í ě ý . 
*  Relé NENÍ hod é k o ládá í pří ý h ýko o ý h zátěží a lze jej použít pouze jako řídi í relé. 

 

NASTAVENÍ HLASITOSTI 
Úro ě hlasitosti jsou sta dard ě nakali ro á , takže e ětši ě případů e í ut é 
pro ádět úpra . 
V případě potře  upra te hlasitost reproduktoru  po o í šrou o áku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL ILA S HLASOVOU NAVIGACÍ / -S 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul ILA s hlasovou naviga í je odulár í zaříze í, které 
u ožňuje slu ho ě postiže ý  sl šet z uk d eř í jed otk  a 

ýt i for o á i o sta u s sté u po o í z uko ý h i dika í. 

A  lo ož é ko u iko at se stup í  pa ele , usí se 

uži atel při lížit slu hátke  s fu k í T  k před í části 

pa elu, do zdále osti   ke j e o e  . 

Přep ěte do 
reži u T. 



                         Pa el  Alpha s tlačítk  - instalace 

 

6 

 

POPIS         

ZADNÍ POHLED    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Ko ektor pro připoje í odulu IN ; 

. Ko ektor pro připoje í odulu OUT ; 
3. Konektor audio (ILA); 

. Pote io etr pro asta e í hlasitosti hlaso é a iga e; 

. Otoč ý přepí ač pro ý ěr jazyka. 

 

 

 

ILA odul usí ýt u ístě  ezprostřed ě po líž audio modulu. Modul  usí ýt připoje  po o í doda ého 
propojo a ího kabelu. 

 

A – ka el dlouhý   dodá a ý s tlačítko ý i moduly 1168/4 nebo s ILA modulem 1168/48. 

B – ka el dlouhý   dodá a ý s ILA modulem 1168/48. 

 

VÝBĚR JAZYKA PRO HLASOVOU NAVIGACI 

Jaz k se olí po o í otoč ého přepí ače   zad í části odulu iz kapitola POPIS). Vý ěr aria t je ož ý z tě hto 
jaz ků: 

1 Italian  4 Russian 

2 English  5 Czech 

3 Slovenian  6 --- 

Pozn: Chcete-li pře asta it progra o á í jazyku, odpojte před tí  apáje í zaříze í. 
 

NASTAVENÍ HLASITOSTI PRO HLASOVOU NAVIGACI 

Hlasitost je e ý hozí  asta e í nakali ro á a, takže e ětši ě případů e í ut é pro ádět úpra . V případě 
potře  upra te hlasitost po o í šrou o áku. 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Akusti ký tlak hlaso é navigace ............................... 80 dB a 10 cm 

Rozsah pra o í h teplot ..............................................- 25 až +  ° C 

 

MODUL PRO POPISNÉ ČÍSLO 1168/50 

    

INSTALACE 
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Jmenovky dodá a é s modulem jsou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – ka el dlouhý   dodá a ý s tlačítko ý i moduly 1168/4 nebo s modulem 1168/48. 

C – ka el dlouhý   dodá a ý s modulem 1168/50. 

Pozn: J e o ku lze a o to at e o ě it až po odstra ě í před í části modulu. 

 

PRÁZDNÝ MODUL /  

 
Te to odul se použí á k pl ě í ezer, které pře ý ají  sesta ě stup ího pa elu. 

 

MODUL SE  TLAČÍTKY /  A MODUL S  TLAČÍTKY /  

 

   
Modul  se  e o  tlačítk  lze použít k rozšíře í počtu účast íků na vstup í  panelu. Po o í až  odulů 1168/8 lze 

připojit až  tlačítek kro ě d ou již příto ý h a d eř í jed ot e .  

 

U 1168/50 a 1168/50W - 

Průhled á dočas á  
jmenovka. 

Čer á j e o ka 
dodá a á s modulem 

1168/50; jmenovku lze 

gra íro at. 
 Bílá j e o ka dodá a á 
s modulem 1168/50; 

jmenovku lze vyplnit 

po o í otisků. 

 

INSTALACE 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ POD OMÍTKU 

 

KRABICE POD OMÍTKU 

Pro panel řad  ALPHA jsou k dispozi i růz é erze i stalač í h kra i  podle počtu odulů: 
• Pro  odul 1145/51 

• Pro  odul  1145/52 

• Pro  odul  1145/53 

• Pro  odul  1145/54 

Kabely vedou do krabic skrz ot or  a o í h a spod í části. Vše h  ot or  jsou předpřipra e  od í atel ý i 
uzá ěr . 

  
 

SPOJOVÁNÍ KRABIC 

Kra i e pod o ítku lze a o to at s hod ý i rozpěrka i iz o r. ýše , které se také použí ají jako ot or pro kabel. 

Lze spojit až tři 4- odulo é kra i e pod o ítku elke   odulů . Pokud se použije le o a í rá eček, lze spojit až 
tři 3- odulo é krabice (celkem 9 modulů . Spoje í je a delší stra ě. Vše h  rozpěrk  jsou duté, a  u ož il  
prů hod ka elů ezi kra i e i. 
 

UPEVŇOVACÍ RÁMEČKY 

Rá ečk  s držáky u ožňují r hlou a s ad ou o táž odulů. Ve spod í části rá ečku je k dispozi i zá ěs, který 
slouží k klope í modulů a us adňuje tí  zapoje í ka elů a asta e í. 
Dostup é arianty: 

• Pro  odul 1168/61  

• Pro  odul  1168/62 

• Pro  odul  1168/63 

• Pro  odul  1168/64 
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LEMOVACÍ RÁMEČKY 

T to rá ečk  se použí ají k zakr tí epra idel ostí stě  kole  kra i  při i stala i pa elu pod o ítku; rá ečk  ložte 
ezi odul  a stě u. 

K dispozici jsou ásledují í rá  z elo o a ého hli íku:  
• Rá eček pro 1 modul 1168/611 

• Rá eček pro 2 moduly, 1 sloupec 1168/612 

• Rá eček pro 3 moduly, 1 sloupec 1168/613 

• Rá eček pro 4 moduly, 1 sloupec 1168/614 

 

Výška H je 148, 238, 328 a 418 mm . 

 

 

 

 

 

 

• Rá eček pro 4 moduly, 2 sloupce 1168/624          

• Rá eček pro  odulů, 2 sloupce 1168/626        • Rá eček pro 9 odulů, 3 sloupce 1168/639 

 

 

Výška H je 238 a 328 mm pro verze se 2 a 3 moduly.  Výška H je 328 mm pro verzi se 3 moduly. 

 

INSTALACE 

• Nainstalujte krabici pod o ítku do zdi, u ístěte le o a í rá eček a připe ěte spod ím šrou e  upe ňo a í 
rá eček. Potom utáh ěte hor í šrou  upe ňo a ího rá ečku. 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ NA POVRCH 

 

KRABICE NA OMÍTKU S RÁMEČKEM 

Krabice lze použít pro ástě ou i stala i.  
Krabice jsou dodá á  s upe ňo a í  rá ečke : 

• Pro  odul 1168/311 

• Pro  odul  1168/312 

• Pro  odul  1168/313 

• Pro  odul  1168/314 

 

 

 

Výška H je 126, 217, 306 a 396 mm dle počtu odulů. 

 

 

 

SPOJOVÁNÍ KRABIC A RÁMEČKŮ 

Kra i e s rá ečk  ohou ýt spoje y po o í podložek, které fu gují jako dista č í podložk . Můžete sesta it až tři   
4- odulo é kra i e elke   odulů . Vše h  podložk  jsou duté, a  u ožňo al  prů hod ka elů ezi 
krabicemi. 
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KRYT PROTI DEŠTI 
Kr t proti dešti slouží k to u, a  la i stala e pa elu odol á proti po ětr ost í  li ů . 
• Pro  odul 1168/401 

Kr t je lože  ísto hor í lišt  rá ečku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACE TLAČÍTKOVÉHO PANELU ALPHA 

Doporučuje se i stalo at odul  e ýš e z ázor ě é a o rázku, dle t pu i stalace. 
 

 
*  Pro uži atele se zdra ot í  postiže í  e o se spe iál í i potře a i t pu D  starší oso  a D  potíže s 

otorikou dol í h ko četi  usí ýt střed zaříze í u ístě  e ýš e ezi   a   od ze ě. Další podro osti 
ajdete  te h i ké or ě CEI -21: 2016-12 - Rezide č í prostředí. S sté  hod é pro použití oso a i se 

zdra ot í  postiže í  e o spe iál í i potře a i. 
U složitý h s sté ů s ěkolika odul  šak pro sprá ou i stala i ez ěte  ú ahu ýšku u ede ou a o rázku, k ůli 
zá ěru ka er . Pokud je s sté  audio, ztahuje se ýška a hlasovou jednotku. 
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VERZE POD OMÍTKU 

1) Připra te otvor pro prů hod připojo a í h ka elů.                  2) Instalujte krabici: usí ýt záro eň se zdí. 

      
 

2) Po o í plo hého šrou o áku  
sej ěte hor í a dol í kr tku z rá ečku.    3) Namontujte upe ňo a í rá eček. 

  
 

4) Na ak ěte odul  do rá ečku. 
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 V klopte rá eček s odul  a připojte odiče.  Po o í propojo a í h ka elů t ořte spoje í odulu. 

 
 Pro propoje í ezi odul  použijte propojo a í ka el .   Přiklopte rá eček utaže í  šrou ů. 

8) Na posled í  odulu zajistěte ýstup konektoru OUT krytkou.  

  
Na ěkterý h odule h je progra o a í tlačítko PROGRAM pro přístup přes Wifi spoje í. 
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10) Vložte j e o k  do kr tů odulů a a ak ěte je do rá ečku.    11) Připojte hor í a dol í kr tku a rá eček. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACE PANELU NA POVRCH 

Instalace na povrch se od i stala e pod o ítku liší pouze  bodech 1) a 2).  

Od odu  je ásled ě postup stej ý iz kapitola VERZE POD OMÍTKU. 
 

1) Po o í plo hého šrou o áku sej ěte hor í a dol í kr tku.  2) Krabici připe ěte a zeď. 
     Odšrou ujte rá eček z krabice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při i stala i kr tk  k rá ečku 
za ho ejte tlačítka a pra é 
stra ě pa elu. 



                         Pa el  Alpha s tlačítk  - instalace 

 

15 

 

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ 

AUDIO/VIDEO JEDNOTKY 

Audio odul pro s sté  , DDA  1083/38 

Audio odul pro s sté  , DDA, stup pro CCTV ka eru 1083/39 

Audio/video odul pro s sté  , DDA  1083/48 

 

MODULY   

Modul se  tlačítk  pro s sté   1168/4 

Modul s  tlačítk  pro s sté   1168/8 

Bezko takt í s í ač klíčů MIFARE+ 1168/45 

Nu eri ká klá es i e  1168/46 

Modul pro slu ho ě postiže é, CZ, ILA 1168/48-S 

Alfa eti ká klá es i e 1168/49 

Modul pro popis é číslo 1168/50 (1168/50W) 

Prázd ý odul 1168/59 

 

KRYTY MODULŮ 

Kr t s  tlačítke , čer ý  

 

 

 

1168/11 (1168/11W) 

Kr t se  tlačítk , čer ý 1168/12 (1168/12W) 

Kryt se 3 tlačítk , čer ý 1168/13 (1168/13W) 

Kr t audio odulu ez tlačítek, DDA, čer ý 1168/130 (1168/130W) 

Kr t audio odulu s  tlačítke , DDA, čer ý 1168/131 (1168/131W) 

Kr t audio odulu se  tlačítk   j e o ka , DDA, čer ý 1168/132 (1168/132W) 

Kryt se 4 tlačítk , čer ý 1168/14 (1168/14W) 

Kr t audio/ ideo odulu ez tlačítek, DDA, čer ý 1168/140 (1168/140W) 

Kr t audio/ ideo odulu s  tlačítke , DDA, čer ý 1168/141 (1168/141W) 

Kr t audio/ ideo odulu se  tlačítk   j e o ka , DDA, čer ý 1168/142 (1168/142W) 

Kr t se  tlačítk   j e o k , čer ý 1168/24(1168/24W) 

Kr t s  tlačítk   j e o k , čer ý 1168/28 (1168/28W) 

KRABICE POD OMÍTKU 

I stalač í kra i e,  odul 

 

 

1145/51 

I stalač í kra i e,  odul  1145/52 

I stalač í krabice, 3 moduly 1145/53 

I stalač í kra i e,  odul  1145/54 

 

 RÁMEČKY 

Upe ňo a í rá eček,  odul 1168/61 

Upe ňo a í rá eček,  odul  1168/62 

Upe ňo a í rá eček,  odul  1168/63 

Upe ňo a í rá eček,  odul  1168/64 

Le o a í rá eček,  odul  1168/611 

Le o a í rá eček,  odul  1168/612 

Le o a í rá eček, 3 moduly 1168/613 

Le o a í rá eček,  odul  1168/614 

Le o a í rá eček,  odul ,  sloup e 1168/624 

Le o a í rá eček,  odulů,  sloup e 1168/626 

Le o a í rá eček,  odulů,  sloup e 1168/639 

 

(W – verze v pro ede í ílá  
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KRABICE NA OMÍTKU 

Kra i e pro o táž a o ítku,  odul 1168/311 

Kra i e pro o táž a o ítku,  odul  1168/312 

Kra i e pro o táž a o ítku,  odul  1168/313 

Kra i e pro o táž a o ítku,  odul  1168/314 

 

KRYT PROTI DEŠTI 
Kryt proti dešti 1168/401 

 

JMENOVKY 

Sada j e o ek Alpha, jed odu hé, čer á             1168/100 

Sada jmenovek Alpha, jed odu hé, ílá             1168/101 

Sada j e o ek Alpha, d ojité, čer á              1168/102 

Sada j e o ek Alpha, d ojité, ílá             1168/103 

 

 

 

SESTAVY A ROZMĚRY VERZE POD OMÍTKU 

 
 

 

 

      
 

Roz ěr  H  = , , ,  se ztahují k ýš e pro zapuště ou o táž a H  = , , ,  se ztahuje k 
elko é ýš e panelu pro erze odulů , , , . 
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SESTAVY A ROZMĚRY VERZE NA POVRCH 

 

 
 

Roz ěr H3 je ztaže ý a elko ou ýšku a odpo ídá počtu odulů , 2, 3 a 4. 

 

 

KONFIGURACE PARAMETRŮ BEZ PŘIPOJENÍ WIFI 
 

Ko figura e se pro ádí pří o a zaříze í. Níže u ede é para etr  lze nakonfigurovat a nastavit hodnoty po o í LED 
diod (1) a (4). 

PARAMETR 1: door unit type (typ stup ího pa elu) 

Tento parametr se použí á k asta e í audio a audio/video modulu jako Mai  hla í  nebo Se o dar  podruž é . 

Vši h i účast í i  s sté u ohou ýt olá i z hlavního pa elu. Podruž ý pa el ůže olat pouze účast ík  přísluš é 

stoupačk , ke které patří. Účast í i, kteří přij ou ho or, ohou ide tifiko at zdroj ho oru podle tó u z á ě í. 
PARAMETR 2: door unit ID číslo pa elu  

Pokud je u před hozího para etru asta e  t p panelu jako hla í, lze te to para etr použít ke z ě ě ID z  a , 
protože  s sté u může ýt í e hla ích pa elů s odliš ý  ID. Pokud je aopak před hozí para etr asta e  jako 

„podruž ý  který á sta dard ě ID= , lze te to para etr použít ke z ě ě ID z  a , protože  s sté u ůže ýt u 
jed é stoupačk  í e podruž ý h pa elů s odliš ý  ID. 

PARAMETR 3: door opener ot írá í el. zá ku  

Slouží ke sprá ě reži u ote írá í zá ku; ož osti jsou „Free  ol ý  e o „Pri a  pod í ě ý . V reži u „Privacy  
lze elektri ký zá ek akti o at stisk utí  tlačítka ote írá í d eří, pouze kd ž je a ázá a audio nebo video konverzace 

čet ě zap utí ka er  z videotelefonu). 

V reži u „Free  tlačítko ote írá í d eří ote ře elektri ký zá ek pouze  případě, že je panel ako figuro á  jako 
hla í e o pokud uži atel patří ke stej é stoupač e panelu. Tato stoupačka je defi o á a asta e í  ID 
seku dár ího panelu. Tato fu k e se o kle použí á pro podruž é panely. Výše u ede é platí pro elektri ký zá ek 
d eří i rá  garážo ý h rat . 
PARAMETR 4: call button enabling (po ole í tlačítka modulu) 

Te to para etr lze z ě it tak, a  po olil ola í tlačítka  a  u ístě á  před í části modulu. Ko krét ě lze 
tlačítka po olit: pouze tlačítko (7), obě tlačítka e o žád é tlačítko. 

PARAMETR 5: button to call switchboard (tlačítko ústřed ) 

Pokud byl panel ako figuro á a jako hla í panel po o í para etru , lze po olit ola í tlačítka  a  pro olá í 
a ústřed u re ep i . 

 

Pozn: pokud nebudou povolena tlačítka para etr 4), pak e ude ož é ko figuro at fu k i po ole í tlačítka olá í 
a ústřed u (parametr 5). 

 

OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACE PŘI KONFIGURACI 

Ko figura e a přísluš é asta e é hod ot  se zo razují po o í: 
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• LED  pro progra o á í: 

 
LED (4): LED pro zo raze í asta e é hod ot  para etru; 
TLAČÍTKO : tlačítko pro z ě u e o pot rze í para etru; 
Tlačítko PROGRAM 1): tlačítko pro spuště í ko figura e. 
Poz : u ístě í tě hto komponent ajdete  kapitole „Popis“. 
 

POSTUP KONFIGURACE 

Každé u para etru je přiřaze a ar a LED diod  pro progra o á í a asta e á hod ota je i diko á a LED (4) 

takto: 

• LED : OFF NESVÍTÍ  

• LED : ON STEADY (SVÍTÍ STÁLE) 

• LED : ON BLINKING (BLIKÁ) 

Níže jsou u ede  krok  pro čte í e o ko figura i zaříze í: 
. Krát e stisk ěte tlačítko PROGRAM  é ě ež  s : LED  na modulu likají [A: čer e á, B: ora žo á, C: 

čer e á], ož z a e á, že je zaříze í  progra o a í  reži u; 
. Opěto ý  krátký  stisk utí  TLAČÍTKA  erte para etr, který h ete ko figuro at, který lze ide tifiko at 

po o í LED diod, které jsou k ě u přiřaze , podle ta ulk  u ede é  ásledují í kapitole. 
. V erte para etr a podržte TLAČÍTKO  stisk uté déle od  do  seku d , a ste asta ili para etr podle 

z ázor ě í po o í LED . 
. Krát e stisk ěte tlačítko PROGRAM  e o počkejte a časo ý li it po  i utá h, a ste uko čili reži  

konfigurace. 

 

PARAMETRY V PROGRAMOVÁNÍ – BARVA LED (1) 

 

 
*  Fu k e je ož á, pouze pokud je panel ako figuro á  jako hla í. 
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VARIANTY SYSTÉMŮ S KONFIGURACÍ BEZ WIFI SPOJENÍ 
Bez připoje í WiFi lze ko figuro at pouze ěkteré t p  i stala í: 
• Připoje í jed é stoupačk  k panelu. 

• Připoje í až  stoupaček ke 2 stup í  pa elů . 

• Připoje í až  stoupaček k hla ímu panelu a jed é e o d ě a podruž ý  pa elů . 

• Připoje í 1 stoupačk  se  hla í i panely a 2 podruž ý i panely. 

Vše h  ostat í t p  i stala e lze konfigurovat pouze po o í WiFi propoje í. 
 

POKROČILÁ KONFIGURACE S PŘIPOJENÍM WIFI 
 

Pokud se rozhod ete ko figuro at zaříze í po o í pokročilého reži u, ezapo eňte, že pro o é reko figura e 
základ í h para etrů NESMÍTE pra o at  reži u ez WiFi, protože by se přepsala dří e asta e á data. 
 

REŽIM PŘIPOJENÍ A KONFIGURACE 

Pro přístup k pokročilé ko figura i odulů / , /  a 1083/39 je ut é použít „ter i ál  - oso í počítač, 
s artpho e e o ta let, který se ůže připojit k ezdráto ý  sítí  případ ě á nainstalovanou aplikaci pro čte í 
QR kódů). 

Postupujte podle ásledují í h pok ů. 
• Ch ete-li na modulu zap out přístupo ý od WiFi, stisk ěte tlačítko PROGRAM  a déle ež  seku d; pot rze í 
či osti je sig alizo á o píp utí  a likají í i LED dioda i . Zaříze í je poté asta e o tak, a  posk to alo last í 
připoje í k ji é u zaříze í. 
 

Pozn: Běhe  tohoto kroku čeká í a připoje í  zaříze í po  i utá h eči osti auto ati k  p e přístupo ý od 
WiFi. 

• Ter i ál použijte k detek i modulu ezi dostup ý i WiFi sítě i. Náze ,  zá islosti a odelu, je: 
- URMET_1083_48_XXXXXXXXXXXX 

- URMET_1083_38_XXXXXXXXXXXX 

- URMET_1083_39_XXXXXXXXXXXX 

Pozn: Čísla XXXXXXXXXXXX oz ačují MAC ADRESU zaříze í zo raze ého a zad í stra ě odulu. 
 

• V erte WiFi síť odpo ídají í stup í jed ot e, kterou h ete ko figuro at; spoje í je pot rze o LED dioda i A a C 
, které zůstá ají tr ale s ítit. 

Pozn: K přístupo é u odu WiFi se nelze připojit ěkolika ter i ál  součas ě, žd  je rozpoz á  a připoje  pouze 

jede  ter i ál. Zaříze í zůsta e  to to sta u, dokud e í ko figura e uko če a tlačítke   iz íže . 
 

• Spusťte aplika i pro čte í QR kódů a aske ujte QR kód íže po o í fotoaparátu ašeho ter i álu e o spusťte na 

ter i álu prohlížeč a do adres ího řádku zadejte IP adresu 192.168.4.1. 
 

Pozn: Na ěkterý h ter i ále h ůže ýt ut é deakti o at síťo á data ašeho ter i álu, a ste získali přístup ke 
ko figurač í e o é strá e zaříze í. 
 

 
http://192.168.4.1  

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.4.1/
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Ote ře se e o á strá ka SETTINGS  . 

 
 

Po ý ěru pro oz ího jaz ka po o í iko   le o ahoře ůžete ako figuro at še h  para etr  a přejít a 
ásledují í strá k : 

- BUTTONS  : prohlížet / ě it *  přiděle í tlačítek do stoupaček  s sté u. 
*  V zá islosti a dří e zada ý h para etre h. 

- TRANSFER  : pro ulože í / i port ko figura í asta e ý h  zaříze í. 
- V.x.y/w **  apř. : Pro zo raze í erze fir aru každého jed otli ého zaříze í připoje ého k audio e o 
audio/video modulu. 

(**) V.x.y je SW verze e o é aplika e, zatí o w je FW verze modulu. 

 

Po doko če í z ě  elé ko figura e, uložte a odešlete ko figura i do zaříze í přes tlačítko  na 

e o é strá e TRANSFER  . 

 

Prohlížeč pak zo razí ásledují í: 

 

Stisk utí   se zo razí , pak za řete prohlížeč. 
Mezití  se zaříze í restartuje. 

 

 

STRÁNKA NASTAVENÍ PANELU  

DOOR UNIT TYPE: MAIN 

Vše h  para etr  jsou popsá  íže: 
Pozn: Para etr  oz ače é #  se zo razují pouze  případě, že jde o audio/video modul 1083/48. 

Para etr  oz ače é &  se zo razují pouze  případě, že jde o audio modul 1083/39. 
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DOOR UNIT TYPE (TYP PANELU) 

Te to para etr se použí á k asta e í audio modulu a audio/video modulu jako hla í nebo podruž á. Vši h i 
uži atelé  s sté u ohou ýt olá i z hla í stup í jednotky. Podruž á stup í jed otka ůže olat pouze uži atele 
které patří přísluš é stoupačce. Uži atelé, kteří přij ou ho or, ohou ide tifiko at zdroj ho oru podle tó u. 
 

Pozn: Pokud je rá a hod ota „SECONDARY“ podruž á , zo razí se a e o é strá e o é para etr  a jsou 
popsá   kapitole DOOR UNIT TYPE: SECONDARY. 

 

MAIN DOOR UNIT ADDRESS číslo hla í jed otk  

Nasta te ide tifikač í číslo ID  d eř í jed otk  a hod otu od „  do „ . Žád é d ě hla í jed otk  es í ít stej é 
ID. 

 

DOOR OPENER TYPE reži  el. zá ku  

Slouží ke sprá ě reži u ote írá í el. zá ku; reži  jsou „FREE  ol ý  e o „SECRET  pod í ě ý . 

V reži u „SECRET  ůže ýt elektri ký zá ek akti o á  stisk utí  tlačítka ote írá í d eří a ola í sta i i, pouze 
pokud je a ázá a z uko á ko erza e e o kd ž je po přijetí ho oru e o fu k e auto ati kého zap utí a ázá o 

ideo spoje í. 
V reži u „FREE  tlačítko ote írá í d eří ote ře elektri ký zá ek pouze  případě, že je d eř í jed otka 

ako figuro á a jako hla í e o pokud uži atel patří ke stej é stoupač e stup í jednotky. Tento sloupec je 

defi o á  asta e í  ID podruž é stup í jed otk . Tato fu k e se o kle použí á pro podruž é stanice. 

Výše u ede é platí i pro garážo á rata rá u). 

 

AUTO-ON / INTERRUPTIBLE INTERCOM přeruše í ho oru  

Kd ž pro íhá ko erza e e o i terko , ude přísluš á stoupačka e o elý s sté  ve stavu obsazeno. Přeruše  
ůže ýt olá í  od stup í jednotky (pokud je zvoleno asta e í „YES . 

Pozn: Para etr usí ýt aprogra o á  stej ý  způso e  a še h ola í h sta i í h  s sté u. 
 

GUARANTEED CONVERSATION TIME gara to a á do a ko erza e  

Nasta e í para etru určuje zaruče ý čas ko erza e, tj. prodlužuje čas "o saze osti" od h íle přijetí ho oru. Ma . 
teoreti ká o saze ost se ro á do ě pro přijetí ho oru  s  přida é ke gara to a é do ě ko erza e. 
Pozn: Para etr usí ýt aprogra o á  stej ý  způso e  a še h ola í h sta i í h  s sté u. 
 

PEDESTRIAN DOOR OPENING TIME do a pro ote ře í d eří  

Hod ota para etru určuje do u přidrže í elektri kého zá ku a . 0 s). 

 

CAMERA LIGHT (#) přís it ka er  

Te to para etr lze použít ke ko figura i LED přís itu ka er , který se rozs ítí po olá í ho oru a fu k e 
auto ati kého zap utí se z uke . Pokud je hod ota „ENABLED  (povoleno), rozs ítí se LED přís it ka er  e ýše 
u ede ý h případe h; pokud je asta e o „DISABLED zakázá o , LED přís it ka er  e ude fu kč í. 
 

AUTOMATIC DOOR OPENER auto ati ké ote írá í d eří  

Fu k i lze použít k auto ati ké u ote ře í d eří po za olá í do tu. Pokud je asta e o „ENABLED  zap uto , 
fu k e je akti í, pokud je asta e o „DISABLED zakázá o , fu k e e í akti í. 
POZOR! Vlast í akti a e se pro ádí žd  a patřič é  telefo u. Jed á se o uži atelskou fu k i hod ou zej é a pro 
ordi a e, úřad  apod. 
 

USE DOOR SENSOR FOR... použití čidla d eří  

Para etr u ožňuje po olit stup  pro jed u z ásledují í h d ou fu k í: 
• „DOOR STATUS  sta  d eří : slouží k detek i ote ře í stup í h d eří po o í přída ého ag eti kého se zoru se 
spí a í  ko takte ; 
• „LETTERBOX : lze jej použít k sig aliza i příto osti pošt   pošto í s hrá e připra e o pro udou í 
i ple e ta i . 
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CALL TONE IN PROGRESS ON/OFF akusti ká sig aliza e pro íhají ího ho oru zap/ p  

Toto asta e í se použí á k po ole í e o zakázá í akusti kého sig álu a reproduktoru d eř í jed otk   prů ěhu 
táče í. 

 

DUSK SENSOR ON/OFF sou rako ý s í ač zap/ p  

Te to para etr lze použít k po ole í e o zakázá í sou rako ého s í ače a odulu. Pokud je asta e o 
„ENABLED  po ole o , se zor sou raku u ožňuje auto ati ké zap utí pods itu j e o ek  případě ízké i te zit  
přiroze ého s ětla; pokud je asta e o „DISABLED  zakázá o , jsou j e o k  žd  zap uté pods ětle é . 
 

HALL BUTTON ON/OFF od hodo é tlačítko zap/ p  

Te to para etr lze použít k po ole í e o zakázá í či osti s orek „PA  pro připoje í od hodo ého tlačítka. Pokud 
je asta e o „ENABLED  po ole o , po zkratu a s orká h PA dojde k akti a i elektri kého zá ku připoje ý ke 
s orká  SE + a SE- ; pokud je asta e o „DISABLED  zakázá o , od hodo é tlačítko ereaguje. 
 

CAMERA MODE #  reži  ka er  

Te to para etr lze použít k ý ěru ideo sta dardu ka er  audio/ ideo stup í jed otk  /  z: 
• „PAL   řádků /  Hz ěž é  e ropský h ze í h ; 
• „NTSC   řádků /  Hz použí a é hla ě  Se er í A eri e a Japo sku . 
 

NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS &  počet e ter í h ka er  

Te to para etr lze použít k ý ěru počtu e ter í h ka er od  do  připoje ý h ke stup í jed ot e / . 
 

Poz : Pokud jsou ai stalo á   e o í e ka er a . , je ut é použít přepí ač / . 
 

ADVANCED CALLING BUTTON CONFIGURATION pokročilá ko figura e tlačítek  

Tato fu k e u ožňuje a uál ě přiřadit adres  patřič ý  tlačítků . Je-li fu k e zakázá a, jsou adres  tlačítků  
přiděle  auto ati k   logi ké posloup osti ý hozí asta e í . Ví e  kapitole NASTAVENÍ TLAČÍTEK  . 
 

NUMBER OF ENABLED BUTTONS počet po ole ý h tlačítek  

 Tí to para etre  lze asta it tlačítka  a  příto á  před í části d eř í jed otk . Ko krét ě lze tlačítka asta it 
a „ONE ONLY  tz . že akti í je pouze pra é tlačítko , a o ě tlačítka „BOTH  e o a i jed o „NONE . 

 

Poz : Fu k e je k dispozi i pouze pokud je POKROČILÁ KONFIGURACE TLAČÍTEK asta e a a DISABLED ZAKÁZÁNO ! 
 

DOOR UNIT TYPE: SECONDARY t p ta la: podruž é  

Pokud je  para etru TYP TABLA z ole a hod ota „SECONDARY  podruž é , udou k dispozi i  zo raze í SETTINGS 
 tři o é para etr  popsa é íže: 

 

SECONDARY DOOR UNIT COLUMN ADDRESS adresa stoupačk  

Pokud je d eř í jed otka podruž á, její "RESPECTIVE COLUMN ADDRESS" usí ít hod otu ezi „  a „  a usí se 
shodo at s ID stoupačk  asta e ý  po o í DIP přepí ačů a patřič é  i terfa e stoupačk  / . 
 

SECONDARY DOOR UNIT ADDRESS adres  podruž ý h ta el  

Pro jed u stoupačku lze použít d ě podruž á ta la. Ta usejí ít růz é adres ; podle stupu a /  se jed á o 
hod ot  „  e o „ . 
 

SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET posu  adres a podruž é  ta lu  

Pokud jsou d ě ta la ako figuro á a a jed é stoupač e jako podruž á a h ete, a  každé olalo a ji ou skupi u 
uži atelů, zadejte a jed o  z ta el číslo, která ude defi o at o kolik adres ude posu uta adresa pr ího tlačítka 
da ého ta la. Ofseto ý kód ůže ýt ezi „  a „ . 
 

AUTO-ON RESTRICTION ACC. TO APT ADDRESS PARITY 

Tento parametr povoluje nebo zakazuje účast íků  se sudý  ID kóde , a  ohli použí at zap utí kamery z 

videotelefonu pouze u d eř í h jed otek se sudou adresou ID = 0 (je-li seku dár í  e o ID = . 
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Účast í i s li hý i kód  ID pak udou o i použí at zapnutí kamery z videotelefonu pouze u d eř í h jed otek s 
li hou adresou ID =  hla í i seku dár í  e o ID = . 
Běhe  zap utí ude a ra é stup í jed ot e k dispozi i také audio pokud uži atel zahájil ko erza i  a o ládá í 
elektri kého zá ku. 
 

NASTAVENÍ Z VÝROBY 

DOOR UNIT TYPE: MAIN 

 
 

DOOR UNIT TYPE: SECONDARY 

 
(#) pouze u modulu 1083/48 

(&) pouze u modulu 1083/39 

 

 

 

NASTAVENÍ TLAČÍTEK  

Na strá e SETTINGS  ůžete přejít a e o ou strá ku BUTTONS stisk utí   ; ote ře se ásledují í strá ka: 
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Tato strá ka je rozděle a do d ou o lastí: 
A) - V pr í o lasti jsou u ede  odul  připoje é ke ko ektorů  IN-OUT na panelu: 

 

Mezi zaříze í i ůžete přepí at stisk utí  tlačítka  nebo  . 

Následují í s ol  i dikují: 
1. Hodnota parametru ADVACED CALL BUTTON CONFIGURATION asta e á dří e. 

: Přiřaze í tlačítek ke stoupačká  a tů   s sté u se asta í automaticky nebo v reži u  (viz 

bod B). 

. Hod ota dří e asta e ého para etru DOOR UNIT TYPE. 

 TYP DVEŘNÍ JEDNOTKY je HLAVNÍ nebo  podruž ý . 

 

B) - Tato o last zo razuje sez a  tlačítek příto ý h  zaříze í a jeji h přidruže í ke stoupačká  a tů  příto ý  
 s sté u. 

Pokud la dří e po ole a fu k e ADVACED CALL BUTTON CONFIGURATION, lze fu k i tlačítka z ě it ý ěre  z 
ásledují í h para etrů: 



                         Pa el  Alpha s tlačítk  - instalace 

 

25 

 

– CALL APT ( olá í do tů)  

– CENTRAL Switchboard ústřed a  

– SPECIAL FUNCTION (akti a e spe iál ího dekodéru)  

– NOT ASSIGNED epřiřaze o  

Nakonfigurovat ůžete tlačítko pro spe iál í fu k i, jako je rozs í e í s hodišťo ého s ětla. 
U tlačítka, které h ete ko figuro at, stisk ěte roze íra í a ídku „Fu ction , erte položku „Special function  a 
přiřaďte kód, který h ete odeslat. 
Spe iál í fu k e se akti uje, pouze pokud je ai stalo á  aprogra o a ý spe iál í dekodér 1083/80. 

 

NASTAVENÍ PŘENOSU SOUBORŮ  

Na strá e SETTINGS  ůžete přejít a e o ou strá ku TRANSFER stisk utí   ; ote ře se ásledují í strá ka: 

 
Zde ůžete: 
• Předat do audio e o audio/video modulu ýše popsa ou ko figura i, která ude ulože a  zaříze í po o í tlačítka  

 . 

Po odeslá í ko figura e do zaříze í se poté ote ře: 

• Prohlížeč zo razuje ásledují í strá k : 

 
 

• Stisk utí  uko číte reži  ko figura e. Zo razí se ásledují í zprá a: 

 

• Uložte sou or o sahují í ko figura i do ter i álu oso í počítač, s artpho e e o ta let  po o í 

 a t ořte zálož í kopii še h asta e í pro ede ý h a stup í  panelu. 

Pozn: Sou or ude ít áze  config_5ECF7F2534D5_2021 .jso  ECF F D  je adresa MAC zaříze í, 
zatí o 21  je datu  a čas ulože í  a ude ulože  do ý hozí složk  pro staho á í asta e é a 
ter i álu. 

• Nako e  ůžete po o í  z olit ko figurač í sou or dří e ulože ý e ý hozí slož e , který se importuje 

po o í , apříklad a o ou, ještě eko figuro a ou, d eř í sta ici. 
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PŘIŘAZENÍ TLAČÍTEK ÚČASTNÍKŮM – HLAVNÍ PANEL 

Pokud je stup í pa el ako figuro á  jako hla í panel, jsou tlačítka auto ati k  přiřaze a ke stoupač e , ož 
zjed odušuje i stala i hla í h jed otek  s sté e h s jed ou stoupačkou. 

 
 

Pokud je stup í pa el ako figuro á  jako hla í panel a  s sté u jsou í e ež  stoupačk , usí ýt t oře o 
přidruže í ezi tlačítk  a uži ateli růz ý h stoupaček. Postup je ásledují í: 
 

1- Přístup k pokročilé ko figura i panelu (viz REŽIM PŘIPOJENÍ A KONFIGURACE). 

2- Na strá e NASTAVENÍ   přejděte a e o ou strá ku TLAČÍTKA  . 

3- Šipka i yberte video nebo audio modul, který je přiřaze  k tlačítko ý  odulům MX. 

4 - Vedle tlačítka, které h ete ko figuro at, klep ěte a roze íra í a ídku (1) a přiřaďte jej ke stoupač e. Klep utí  
a roze íra í a ídku (2) přiřaďte účast íka iz ásledují í obr.). 

 

5- Na strá e TLAČÍTKA  stisk ěte  pro pře hod a strá ku TRANSFER. 

6- Stisk utí  tlačítka  uložíte ko figura i do zaříze í a uko číte Rozšíře ou ko figura i. 
 

Mezi tlačítk  a uži ateli růz ý h stoupaček lze a ázat jakýkoli t p přiřaze í. 
Níže je u ede  příklad ož é ko figura e. 
 

 

 



                         Pa el  Alpha s tlačítk  - instalace 

 

27 

 

S sté  se  stoupačka i, pr í se  uži ateli, druhý se  uži ateli a třetí s  uži ateli. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIŘAZENÍ TLAČÍTEK ÚČASTNÍKŮM – PODRUŽNÝ PANEL 

U stup í h pa elů nako figuro a ý h jako podruž é jsou tlačítka sta dard ě přidruže a k uži atelů  od  do   
ko i a í h s jed odu hý i tlačítky e o od  do  pro ko i a e s d ojitý i tlačítk  k přísluš é stoupač e. 

 
  

 
kde „X  se ro á adrese stoupačk  a zaříze í interface 1083/50 nebo 1083/53. 

 

Pokud jsou panely nako figuro á  jako podruž é a je tře a je aprogra o at pro jiné skupi  uži atelů, postupujte 
takto: 

. Vstupte do pokročilé ko figura e podruž ého panelu. (viz kapitola REŽIM PŘIPOJENÍ A KONFIGURACE). 

. Na strá e NASTAVENÍ  erte para etr „SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET  a asta te kód 
to é sta i e, který ude přiřaze  pr í u tlačítku. 

. Uko čete pokročilou ko figura i podruž ého pa elu. 

Výsled á 
konfigurace panelu: 

3 M0 

 

 

 

1 M1 
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Níže je u ede  příklad ož é ko figura e: 
Para etr „SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET  panelu „B  je asta e  a . 
Podruž ý pa el „A  z á í pouze na účast íky od  do , zatí o podruž ý pa el „B  z á í pouze a účast ík  od 

11 do 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLITELNÉ PROGRAMOVÁNÍ 
 

FUNKCE ZAPNUTÍ KAMER Z VIDEOTELEFONU 

Tato funkce je k dispozici pouze u modulu 1083/39, který je připoje  k ideopřepí ači 1083/69. 

. Vstupte do pokročilé ko figura e a modulu. 

. Na strá e NASTAVENÍ  vyberte „Camera number  a erte počet připoje ý h kamer k modulu. 

. Uko čete pokročilou ko figura i. 
Podle počtu ka er jsou ož é ásledují í ko figura e: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podruž ý pa el s 8 tlačítk  

ID=n  AUX dip2=1 

Offset=11 

V z á í a úč.  až  

Podruž ý pa el s 11 tlačítk  

ID=n  AUX dip2=0 

Offset=0 

V z á í a úč. 0 až 0 

Bez e ter í ka er  

 

 
 

 

 e ter í ka era 

ý hozí asta e í  

 

 

 

 e ter í ka er  

 

 
 

 

3 e ter í ka er  

 

 

 
 

4 e ter í ka er  

 



                         Pa el  Alpha s tlačítk  - instalace 

 

29 

 

VYMAZÁNÍ NAPROGRAMOVANÝCH DAT 

. Krátký  stisk utí  tlačítka PROGRAM  přejděte do reži u konfigurace. LED  udou ěhe  tohoto kroku 
blikat. 

. Poté podržte tlačítko  stisk uté déle ež  seku d. 
3. Modul ge eruje d ě -seku do á dlouhá píp utí a še h  para etr  se resetují, čet ě pokročilý h ko figura í 

ola í h tlačítek. 


