
Etážová tlačítka GROTHE V2A vám spolehlivě ohlásí každou návštěvu. Bloky tlačítek jsou sestrojeny
z dlouhodobě prověřených prvků. Jsou navrženy v nadčasovém minimalistickém stylu, tak aby byla
podtržena jejich dlouhodobá užitná hodnota.

Vlastnosti:
• Deska z nerezové oceli.
• Kontakt tlačítka PROTACT.
• LED podsvětlená jmenovka.
• Jednoduchá výměna jmenovek zepředu.
• 1 - 6 bytových jednotek.
• Povrchová nebo zapuštěná montáž.
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ETÁŽOVÁ TLAČÍTKA GROTHE v2a

Technické parametry:
• Maximální napětí (proud): 12 V ac/dc (1,5 A).
• Minimální napětí (proud): 5 V (0,001 A).
• Napájení podsvícení: 8-16 V ac/dc 20-40 mA.

Pod omítku (včetně instalační krabice):
55401 – Tlačítko ETA 401 V2A UP, 1 kontakt, 130 x 130 x 45 mm
55402 – Tlačítka ETA 402 V2A UP, 2 kontakty, 130 x 130 x 45 mm
55403 – Tlačítka ETA 403 V2A UP, 3 kontakty, 130 x 130 x 45 mm
55404 – Tlačítka ETA 404 V2A UP, 4 kontakty, 130 x 220 x 45 mm
55405 – Tlačítka ETA 405 V2A UP, 5 kontaktů, 130 x 220 x 45 mm
55406 – Tlačítka ETA 406 V2A UP, 6 kontaktů, 130 x 220 x 45 mm

Na omítku (včetně instalační krabice):
55501 – Tlačítko ETA 501 V2A AP, 1 kontakt, 130 x 130 x 19 mm
55502 – Tlačítka ETA 502 V2A AP, 2 kontakty, 130 x 130 x 19 mm
55503 – Tlačítka ETA 503 V2A AP, 3 kontakty, 130 x 130 x 19 mm
55504 – Tlačítka ETA 504 V2A AP, 4 kontakty, 130 x 220 x 19 mm
55505 – Tlačítka ETA 505 V2A AP, 5 kontaktů, 130 x 220 x 19 mm
55506 – Tlačítka ETA 506 V2A AP, 6 kontaktů, 130 x 220 x 19 mm
55520 – Tlačítko ETA 520 V2A AP ws, 1 kontakt, bílá instalační krabice, 120 x 60 x 18 mm
55521 – Tlačítko ETA 521 V2A AP sw, 1 kontakt, černá instalační krabice, 120 x 60 x 18 mm


