KARCHER"’

Zavlazovaci automaty

Zavlazovaci hodiny WT 4.000

Snadno programovatelny zavlaZzovaci automat pro zavlazovéani dle potfeby. ZavlaZzovani za¢ina a ukonc¢i se
v nastaveny ¢as. S odnimatelnym obsluZznym dilem. S kohoutovou pfipojkou a predfiltrem.

Objednaci €islo: 2.645-174.0

Technické Gdaje
Rozméry (D x S x V) (mm) 135x125x176

Hmotnost (kg) 0,4



Detaily

Popis

K cilenému zavlazovani dle potfeby: novy zavlazovaci automat Karcher WT 4.000 je velmi snadné
naprogramovat. Diky odnimatelnému obsluznému dilu, velkym regulatoriim a pfehledné spinaci ploSe Ize
provést programovani snadno a bez namahy. Maximani doba zavlazovani je 120 minut. Kazdy proces
zavlazovani za¢ina a konéi pfesné a automaticky v naprogramovanou dobu. Véetné pfipojky ke kohoutu
a predsazeného filtru, nezbytna 9-voltova alkalicka baterie neni souéasti dodavky. Vase zavlazovani se
zavlazovacim automatem Karcher zac¢ina a kon¢i automaticky v pfedem nastavitelnou dobu. Voda tedy
proudi jen tehdy, kdyz je to opravdu nutné, coz uspofi penize a ochrani zivotni prostfedi. Zavlazovaci
automaty Karcher jsou kompatibilni se vS§emi znamymi zacvakavacimi systémy.

Pouziti
« Pro zavlazovani malych az velkych ploch a zahrad
. K zavlazovani pod stromy a kefi
. Pro zavlazovani velkoploSnych uzitkovych zahrad
« Pro zalévani uzitkovych rostlin (malé plochy, jednotlivé, hrnkové rostliny)
« Pro zalévani okrasnych rostlin (malé plochy, jednotlivé, hrnkové rostliny)

Vybaveni a uzitek

Baterie 9 V neni soucasti dodavky
Odnimatelny displej

Pro komfortni programovani

Automatické zapinani/vypinani

Pro cilené zavlazovani

Pfipojka na vodovodni kohoutek véetné predsazeného filtru
Individu&lni programovani

Pro zavlaZzovani dle potfeby

Kontrolka pro programovani a stav baterie
Moznost manualniho zavlazovani

Max. doba zavlaZzovani: 120 min
Nastavitelna doba spusténi



