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List technických údajů
Vrchní díl, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2

Výr. č.  6112413

 
 

hliník
 

eloxováno
 

Vrchní díl pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů řady Rapid 45-2 GA... . Dvoudílný vrchní díl
sestává ze základního profilu z PVC a hliníkového krycího profilu.

Upozornění:
U kanálů, vrchních a tvarových dílů z eloxovaného hliníku nelze předejít lehkým rozdílům
v barevnosti, které způsobuje přípustný rozptyl ve vlastnostech materiálu a použitých metodách
(dle normy DIN 17 611). Instalační přístroje s velikostí  45 mm lze přímo zaklapnout. V případě, že
k zakrytí použijete tvarové díly z PC/ABS, dochází v důsledku různých materiálů k rozdílům
v barevnosti.

Kmenová data

6112413
GA-OT45EL
45x2000
Hliník
Alu
eloxováno
EL
2 m
47,45 kg/100 m

Č. výr.
Typ
Rozměr
Materiál
Zkratka materiálu
Povrch
Povrch zkratka
Nejmenší prodejní množství
Hmotnost

Technické 
údaje

2.000,00 mm
45,00 mm
53,00 mm
Hladký
umístěný uvnitř


Délka
Šířka
Výška
Provedení
Způsob montáže vrchních dílů
Ochranná fólie
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