Hmozdinky TURBO

s Pouziti
sadrokarton

= Aplikace bez predvrtani

Hmozdinky TURBO-AL

= Pouziti
sadrokarton
poérobeton
drevotriska (Iépe
predvrtat vrtakem @ 6)

m Aplikace bez predvrtani

1]
i

Hmozdinky TURBO N
= Pouziti
sadrokarton

= Aplikace bez predvrtani

41
4

Hmozdinky FL

= Pouziti
sadrokarton

e

e
-

72

UPEVNOVACI MATERIAL - HMOZDINKY

Hmozdinky do sadrokartonu - TURBO

Obréazek Typgvé " D%Ik_a
oznaceni hmozdinky
TOP 1000098 TURBO 10 x 35 35

Pramér
hrebu

35-4

Doporyce'ne Bal./ks
zatizeni
0,15 100

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hmozdinky do sadrokartonu - TURBO-AL

Hodnoty doporuceného zatizeni v kN.
(1 kN =100 Kg)

e

Doporucené zatizeni

Obrazek Typgve . h D?Z(.a K Phrymber Bal./ks
oZiacen OZELY TebU  sadrokarton porobeton  drevotfiska
‘w 1000982 TURBO-AL 10x 35 34 4- 0,10 0,30 0,25 100
Hodnoty jsou uvedeny v mm. Hodnoty doporuceného zatizeni v kN.
(1 kN =100 Kg)
HmoZdinky do sadrokartonu - TURBO N il =
Obrazek Typgve . Deilk_a Prymer Dopowce’ne Bal./ks
oznaceni hmozdinky hirebu zatizeni
ToP 1000981 TURBON7x25 25 4-45 0,09 100
Hodnoty jsou uvedeny v mm. Hodnoty doporuceného zatizeni v kN.
(1 kN =100Kg)
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Natloukaci hmozdinky do sadrokartonu - FL -
Obrazek Typgve " Dglk_a Prymer Doporyce’ne Bal./ks
oznaceni hmozdinky hrebu zatizeni
s | 1970180  Hmozdinka FL 30 35-45 0,30 100

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporuceného zatizeni v kN.
(1 kN =100Kg)



