
Technický list
Specifikace

Čidlo kouře NetBotz - 10 ft.
NBES0307

Přehled
Představení Univerzální senzor, který detekuje kouř v prostorách se zařízením IT. Tento senzor doplňuje stávající

systémy zabezpečení, které jsou již instalovány.

Dodací lhůta Obvykle dodávka do 2 týdnů

Základní popis
Součást výrobku Kabelové pásky

Skříňové instalační konzole

Fyzický
Výška 13,2 cm

Šířka 17,5 cm

Hloubka 16,8 cm

Hmotnost přístroje 0,7 kg

Mounting preference No preference

Montážní režim Not rack-mountable

Okolní
Provozní teplota 0…45 °C

Pracovní nadmořská výška 0...10000 ft

Relativní vlhkost 0…95 %

Teplota okolí pro uskladnění -15…65 °C

Nadmořská výška pro
skladování

0,00…15240,00 m

Relativní vlhkost při uskladnění 0…95 %

Jednotky balení
Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 15,2 cm

Package 1 Width 31,2 cm

Package 1 Length 21,6 cm

Package 1 Weight 0,978 kg
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Nabídka udržitelnosti
Směrnice EU RoHS V souladu

Deklarace EU RoHS

WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se
nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta
Záruka 2 roky na opravu nebo výměnu

Doporučené náhradní produkty
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NBES0307_ROHS_DECLARATION&p_FileName=NBES0307_ROHS_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf

