
~

~

S
e
n
s
o
r

DA
DA

220-240V;
50-60Hz;  

tc=60˚C max

DA+

DA-

L

N

PE

PE

OSRAM DALI

CONTROLLER

4p4c Cable

HF LS LI
Sensor11)

Remote
PC KIT3)

NL

 SAFETY AND MOUNTING INFORMATION:
The OSRAM DALI COUPLER HF G2 was developed 
exclusively for luminaire installation and can be used 
only in combination with the HF LS LI sensor (sensor 
head). It can be installed independently (e.g. ceiling 
installation) with the help of the ECO CI KIT; only one 
HF LS LI sensor can be connected to each OSRAM 
DALI COUPLER HF G2. For backward compatibility, 
the sensor can be switched to the manufacturer-
specific OSRAM DALI mode by a software command.

Recommended cable types for independent instal-
lation:
•   DALI + power supply: 1x NYM 5x1.5mm²  or 1x 

H05VV 5x1.5mm² 
•  Sensor cable – only OSRAM 4p4c cable

The DALI interface provides basic insulation against 
mains connection. If the DALI interface is connected 
to mains, the device will be destroyed!

Wiring check:
Short press the SELECT button to switch the display 
LED on and off. If the LED remains off, the device 
has either no main power or no DALI power supply 
-> check power supplies.

Information for start-up:
In addition to standard start-up, some OSRAM DALI 
controllers offer sensor detection by pressing the 
SELECT button. The Select LED and the LED on the 
sensor head can be activated from some OSRAM 
DALI controllers and indicates the start-up status.

The sensitivity of the connected HF LS LI sensor can 
be adjusted with the Remote PC KIT (remote control). 
Details can be found in the operating instructions for 
the HF LS LI sensor.

Reset to factory settings:
With the power supply connected, press and hold 
the SELECT button for at least 10s to reset the device 
to factory settings; the display LED will flash for 4s.

1) Protection type; 2) Accessories; 3) Master remote 
control to adjust sensor sensitivity; 4) Strain relief for 
independent installation; 5) Wiring diagram; 6) Pow-
er connection; 7) DALI connection; 8) 4p4c sensor 
connection; 9) SELECT button (operate only with 
insulated tools!) 10) Display LED 11) sensor head

Technical support:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE:
Der OSRAM DALI COUPLER HF G2 ist ausschließlich 
für den Leuchteneinbau entwickelt und nur in Kom-
bination mit dem HF LS LI Sensor (Sensorkopf) ver-
wendbar. Eine unabhängige Montage (z.B. Decken-
einbau) ist mit Hilfe des ECO CI KIT möglich; Pro 
OSRAM DALI COUPLER HF G2 ist max. ein HF LS 
LI Sensor anschließbar. Zur Gewährleistung der Rück-
wärtskompatibilität, lässt sich der Sensor mittels 
Softwarekommando in den herstellerspezifischen 
OSRAM DALI Modus umschalten.

Empfohlene Kabeltypen bei unabhängiger Montage:
•   DALI + Netzspannung: 1x NYM 5x1, 5mm²  oder 

1x H05VV 5x1,5mm² 
•   Sensorleitung ausschließlich OSRAM 4p4c Kabel

Die DALI-Schnittstelle bietet eine Grundisolierung 
gegenüber der Netzstromversorgung. Wenn die 
DALI-Schnittstelle mit Netzspannung verbunden wird, 
wird das Gerät zerstört!

Verdrahtungscheck:
Mit einem Kurzdruck der SELECT-Taste kann die 
Anzeige LED ein / ausgeschaltet werden. Bleibt die 
LED aus, ist entweder die Netz- oder DALI-Spannung 
nicht am Gerät vorhanden -> Spannungen prüfen.

Inbetriebnahme Hinweise:
Zusätzlich zur Standard-Inbetriebnahme bieten man-
che OSRAM DALI Steuerungen eine Erkennung der 
Sensorik durch Drücken der SELECT-Taste an. Die 
Select-LED sowie die LED am Sensorkopf kann von 
manchen OSRAM DALI Steuerungen angesteuert 
werden und signalisiert den Inbetriebnahme-Status.

Die Empfindlichkeit des angeschlossenen HF LS LI 
Sensors kann mit dem Remote PC KIT (Fernbedie-
nung) angepasst werden. Details sind in der Bedie-
nungsanleitung vom HF LS LI Sensor enthalten.

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen:
Bei angeschlossener Netz-Spannung wird das Gerät 
mit einem sehr langen Tastendruck (VLP) >10s auf 
die SELECT-Taste auf Werkseinstellungen zurückge-
setzt und die Anzeige – LED blinkt für 4s.

1) Schutzart; 2) Zubehör; 3) Masterfernbedienung zur 
Einstellung der Sensorempfindlichkeit; 4) Zugentlas-
tung für unabhängige Montage; 5) Anschluss-Sche-
ma; 6) Netzanschluss; 7) DALI-Anschluss; 8) 4p4c 
Anschluss Sensor; 9) SELECT-Taste (Betätigung nur 
mit schutzisoliertem Werkzeug!) 10) Anzeige LED;  
11) Sensorkopf

Technische Unterstützung:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

VAC 220-240 V; 50/60 Hz

P 0,45 W

ta -20…+50 °C

Protection type 1) IP20

Accessories 2) EAN

HF LS LI 11) 4052899921481

4p4c Cable: 0.25 m (50 x) 4008321660145

4p4c Cable: 0.50 m (50 x) 4008321660152 

4p4c Cable: 1.00 m (50 x) 4008321660169 

4p4c Cable: 2.00 m (50 x) 4008321660190 

Remote PC KIT

Master Remote control to adjust sensor sensitivity 3) 4052899195974

ECO CI KIT 

Strain relief for independent installation 4) 4008321392091

G15075381

C15028391

11.12.19

DALI COUPLER HF G2

Wiring diagram / Anschluss-Schema 
5)

6)

8)

7) 10)9)

  INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
ET À L’INSTALLATION :

Le coupleur de capteur OSRAM DALI COUPLER HF 
G2 a été développé exclusivement pour l’installation 
de luminaires et ne peut être utilisé qu’en combinai-
son avec le capteur HF LS LI (tête de capteur). Il peut 
être installé séparément (p. ex. installation au plafond) 
à l’aide de l’ECO CI KIT ; le coupleur de capteur 
OSRAM DALI COUPLER HF G2 n’accepte la 
connexion que d’un seul capteur HF LS LI. Une com-
mande logicielle permet de régler le capteur sur le 
mode OSRAM DALI spécifique au fabricant à des fins 
de rétrocompatibilité.

Types de câbles recommandés pour une installation 
séparée :
•   DALI + alimentation : 1x NYM 5x1,5 mm²  ou 1x 

H05VVV 5x1,5 mm² 
•   Câble du capteur – uniquement câble 4p4c OSRAM

L’interface DALI fournit une isolation de base du rac-
cordement secteur. Le raccordement de l’interface 
DALI à l’alimentation électrique entraîne la destruction 
du dispositif !

Vérification du câblage :
Appuyez légèrement sur le bouton SELECT pour 
allumer et éteindre la LED. Si la LED reste éteinte, 
cela signifie que l’alimentation principale ou l’alimen-
tation DALI est défaillante -> vérifier les alimentations.

Informations pour la mise en service :
En plus de la mise en service standard, certains 
contrôleurs OSRAM DALI proposent la détection de 
capteur par une pression sur le bouton SELECT. La 
fonction Select LED et la LED sur la tête du capteur 
peuvent être activées à partir de certains contrôleurs 
OSRAM DALI et indiquent l’état au démarrage.

Le Remote PC KIT (télécommande) permet de régler 
la sensibilité du capteur HF LS LI raccordé. Vous 
trouverez de plus amples informations dans le mode 
d’emploi du capteur HF LS LI.

Réinitialisation aux réglages d’usine :
Une fois l’alimentation connectée, appuyez sur le 
bouton SELECT et maintenez-le enfoncé pendant au 
moins 10 secondes pour réinitialiser l’appareil aux 
réglages d’usine ; la LED clignote pendant 4 se-
condes.

1) Type de protection ; 2) Accessoires ; 3) Télécom-
mande principale pour le réglage de la sensibilité du 
capteur ; 4) Délestage de traction pour installation 
séparée ; 5) Schéma de câblage ; 6) Raccordement 
électrique ; 7) Connexion DALI ; 8) Connexion capteur 
4p4c ; 9) Bouton SELECT (fonctionne uniquement 
avec des outils à double isolation !) 10) Affichage 
LED; 11) Tête du capteur

Support technique :
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

   ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA E IL  
MONTAGGIO:

L‘accoppiatore di sensori OSRAM DALI COUPLER 
HF G2 è stato sviluppato esclusivamente per l‘instal-
lazione di apparecchi di illuminazione e può essere 
utilizzato soltanto in associazione con il sensore HF 
LS LI (testa sensore). Può essere installato separa-
tamente (ad esempio installazione a soffitto) con 
l‘aiuto dell‘ECO CI KIT; non è possibile collegare più 
di un sensore HF LS LI a ciascun accoppiatore di 
sensori OSRAM DALI COUPLER HF G2. Per assicu-
rare la retrocompatibilità, il sensore può essere com-
mutato nella modalità OSRAM DALI specifica del 
produttore tramite un comando software.

Tipi di cavi consigliati per l‘installazione separata:
•   DALI + alimentazione elettrica: 1x NYM 5x1,5mm² 

o 1x H05VV 5x1,5mm²
•  Cavo sensore: solo cavo OSRAM 4p4c

L’interfaccia DALI fornisce un isolamento di base 
contro connessione di rete. Il collegamento dell‘in-
terfaccia DALI all‘alimentazione causa la distruzione 
del dispositivo!

Verifica del cablaggio:
Premere delicatamente il tasto „SELECT“ (Seleziona) 
per accendere e spegnere il LED di indicazione. Se 
il LED rimane spento, significa che il dispositivo non 
riceve alimentazione dalla rete o nessuna alimenta-
zione DALI -> verificare queste alimentazioni.

Informazioni per l‘avvio:
Oltre all‘avvio standard, alcuni controller DALI OSRAM 
offrono la funzione di rilevamento del sensore pre-
mendo il pulsante „SELECT“. Il LED „Select“ e il LED 
sulla testa del sensore possono essere attivati da 
alcuni controller OSRAM DALI e indicano lo stato di 
avvio.

La sensibilità del sensore HF LS LI collegato può 
essere regolata tramite il Remote PC KIT (telecoman-
do). Informazioni dettagliate sono fornite nelle istru-
zioni per l‘uso del sensore HF LS LI.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica:
Con l‘alimentazione collegata, tenere premuto il pul-
sante „SELECT“ per almeno 10 secondi per ripristi-
nare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica; il LED 
di indicazione lampeggia per 4 secondi.

1) Tipo di protezione; 2) Accessori; 3) Telecomando 
principale per regolare la sensibilità del sensore;  
4) Serracavo per installazione separata; 5) Schema 
di cablaggio; 6) Collegamento elettrico; 7) Collega-
mento DALI; 8) Collegamento sensore 4p4c; 9) Pul-
sante SELECT (funziona soltanto con strumenti a 
doppio isolamento!) 10) LED di indicazione; 11) testa 
del sensore

Supporto tecnico:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

  INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN Y 
SEGURIDAD:

El acoplador de sensor OSRAM DALI COUPLER HF 
G2 ha sido desarrollado exclusivamente para la ins-
talación de luminarias y solo puede utilizarse en 
combinación con el sensor HF LS LI (cabezal del 
sensor). Se puede instalar por separado (p. ej., ins-
talación en techo) con ayuda del ECO CI KIT. Solo 
se puede conectar un sensor HF LS LI a cada aco-
plador de sensor OSRAM DALI COUPLER HF G2. 
Para mantener la compatibilidad con versiones an-
teriores puede conectar el sensor al modo OSRAM 
DALI específico del fabricante mediante comando de 
software.

Tipos de cable recomendados para la instalación 
independiente:
•   Alimentación DALI +: 1x NYM 5 x1,5 mm²  o 1x 

H05VV 5 x 1,5 mm² 
•  Cable del sensor: solo cable 4p4c de OSRAM

La interfaz DALI ofrece un aislamiento básico frente 
a la red eléctrica. Si la interfaz DALI está conectada 
a la fuente de alimentación, el dispositivo se destruirá.

Comprobación del cableado:
Pulse suavemente el botón SELECT para encender 
o apagar el LED de la pantalla. Si el LED no se en-
ciende, el dispositivo no recibe alimentación de red 
o de DALI. Compruebe las tomas de alimentación.

Información para la iniciación:
Además de la iniciación estándar, algunos controla-
dores OSRAM DALI ofrecen detección del sensor 
mediante la pulsación del botón SELECT. El LED Se-
lect y el LED situado en el cabezal del sensor se pue-
den activar desde algunos controladores OSRAM DALI 
e indican el estado de iniciación.

La sensibilidad del sensor HF LS LI conectado se 
puede ajustar con el kit Remote PC (mando a dis-
tancia). Los detalles se pueden encontrar en las 
instrucciones de uso del sensor HF LS LI.

Restablecer a los ajustes de fábrica:
Con la alimentación conectada, mantenga pulsado 
el botón SELECT durante al menos 10 segundos para 
restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica; el 
LED de la pantalla parpadeará durante 4 segundos.

1) Tipo de protección; 2) Accesorios; 3) Control re-
moto principal para ajustar la sensibilidad del sensor; 
4) Descarga de presión para instalación independien-
te; 5) Diagrama de cableado; 6) Conexión de alimen-
tación; 7) Conexión DALI; 8) Conexión de sensor 
4p4c; 9) Botón SELECT (utilizar solo con herramientas 
de doble aislamiento). 10) LED de pantalla; 11) Ca-
bezal del sensor

Asistencia técnica:
www.osram.com o +49 (0)89-6213-6000

  INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E DE  
MONTAGEM:

O acoplador de sensor OSRAM DALI COUPLER HF 
G2 foi desenvolvido exclusivamente para instalação 
em luminárias e apenas pode ser usado em conjun-
to com o sensor HF LS LI (cabeça de sensor). Pode 
ser instalado separadamente (por ex., instalação num 
teto) com a ajuda do ECO CI KIT; apenas um sensor 
HF LS LI pode ser ligado a cada acoplador de sensor 
OSRAM DALI COUPLER HF G2. Para efeitos de 
compatibilidade com versões anteriores, pode mudar 
o sensor para o modo OSRAM DALI específico do 
fabricante mediante comando de software.

Tipos de cabos recomendados para instalação se-
parada:
•   DALI + fonte de alimentação: 1 NYM 5x1,5 mm²  

ou 1 H05VV 5x1,5 mm² 
•  Cabo do sensor – apenas cabo 4p4c OSRAM

A interface DALI proporciona um isolamento básico 
na ligação da rede elétrica. Se a interface DALI esti-
ver ligada à fonte de alimentação, o dispositivo será 
destruído!

Verificação da ligação:
Premir brevemente o botão SELECT para ligar e des-
ligar o LED. Se o LED permanecer desligado, o dis-
positivo não está ligado à corrente elétrica nem à 
fonte de alimentação DALI -> verificar as fontes de 
alimentação.

Informações de arranque:
Além do arranque padrão, alguns controladores  
OSRAM DALI oferecem deteção do sensor quando 
o botão SELECT é premido. O LED do botão Select 
e o LED da cabeça do sensor podem ser ativados a 
partir de alguns controladores OSRAM DALI e indicam 
o estado de arranque.

A sensibilidade do sensor HF LS LI ligado pode ser 
ajustada com o Remote PC KIT (controlo remoto). 
Nas instruções de funcionamento do sensor HF LS 
LI encontram-se mais detalhes.

Repor definições de fábrica:
Com a fonte de alimentação ligada, premir e manter 
premido o botão SELECT durante pelo menos 10 s 
para repor as definições de fábrica no dispositivo; o 
LED piscará durante 4 s.

1) Tipo de proteção; 2) Acessórios; 3) Controlo re-
moto principal para ajustar a sensibilidade do sensor; 
4) Redutor de tensão para instalação separada;  
5) Diagrama elétrico; 6) Ligação da alimentação;  
7) Ligação do dispositivo DALI; 8) Ligação do sensor 
4p4c; 9) Botão SELECT (operar apenas com ferra-
mentas com isolamento duplo!) 10) LED; 11) cabeça 
do sensor

Assistência técnica:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 
Ο συζευκτήρας αισθητήρων OSRAM DALI COUPLER 
HF G2 αναπτύχθηκε αποκλειστικά για φωτιστικά και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον 
αισθητήρα HF LS LI (κεφαλή αισθητήρα). Μπορεί να 
εγκατασταθεί χωριστά (π.χ. σε οροφή) σε συνδυασμό 
με το ECO CI KIT. Δεν επιτρέπεται να συνδέονται 
περισσότεροι από ένας αισθητήρες HF LS LI σε κάθε 
συζευκτήρα αισθητήρων OSRAM DALI COUPLER HF 
G2. Για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις, ο 
αισθητήρας μπορεί να μεταβεί στη συγκεκριμένη για 
τον κατασκευαστή λειτουργία OSRAM DALI με εντο-
λή λογισμικού.

Συνιστώμενοι τύποι καλωδίων για ξεχωριστή εγκατά-
σταση:
•   Τροφοδοσία DALI +: 1x NYM 5x1,5mm²  ή 1x H05VV 

5x1,5mm² 
•   Καλώδιο αισθητήρα – μόνο καλώδιο OSRAM 4p4c

Η διεπαφή DALI παρέχει βασική μόνωση από τη σύν-
δεση στο ρεύμα. Αν η διεπαφή DALI συνδεθεί με την 
παροχή ρεύματος, η συσκευή θα καταστραφεί!

Έλεγχος καλωδίωσης:
Πατήστε ελαφρά το πλήκτρο SELECT για να ενερ-
γοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED. 
Εάν η λυχνία LED παραμείνει σβηστή, η συσκευή δεν 
διαθέτει κύρια τροφοδοσία ούτε τροφοδοσία DALI 
-> ελέγξτε τα τροφοδοτικά.

Πληροφορίες για εκκίνηση:
Εκτός από την τυπική εκκίνηση, ορισμένοι ελεγκτές 
OSRAM DALI παρέχουν ανίχνευση αισθητήρα με το 
πλήκτρο SELECT. Η λυχνία LED του πλήκτρου 
SELECT και η λυχνία LED στην κεφαλή του αισθητή-
ρα μπορούν να ενεργοποιηθούν από ορισμένους 
ελεγκτές OSRAM DALI και υποδεικνύουν την κατά-
σταση εκκίνησης.

Η ευαισθησία του συνδεδεμένου αισθητήρα HF LS LI 
μπορεί να ρυθμιστεί με το Remote PC KIT (τηλεχει-
ριστήριο). Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στις 
οδηγίες λειτουργίας του αισθητήρα HF LS LI.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:
Με συνδεδεμένη τη συσκευή σε τροφοδοσία, πατήστε 
το πλήκτρο SELECT για τουλάχιστον 10 δευτερόλε-
πτα για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασι-
ακές ρυθμίσεις. Η λυχνία LED θα ανάψει για 4 δευτε-
ρόλεπτα.

1) Τύπος προστασίας, 2) Αξεσουάρ, 3) Κύριο τηλε-
χειριστήριο για τη ρύθμιση της ευαισθησίας του αι-
σθητήρα, 4) Ανακούφιση τάσης για ξεχωριστή εγκα-
τάσταση, 5) Διάγραμμα καλωδίωσης, 6) Σύνδεση 
ρεύματος, 7) Σύνδεση DALI, 8) Σύνδεση αισθητήρα 
4p4c, 9) Πλήκτρο SELECT (λειτουργεί μόνο με εργα-
λεία διπλής μόνωσης!) 10) Λυχνία LED; 11) κεφαλή 
αισθητήρα

Τεχνική υποστήριξη:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

  VEILIGHEIDS- EN MONTAGEINFORMATIE: 
De OSRAM DALI COUPLER HF G2 werd speciaal 
ontworpen voor installatie in armaturen en kan alleen 
worden toegepast in combinatie met de HF LS LI-
sensor (sensorkop). De sensorkoppeling kan afzon-
derlijk geïnstalleerd worden (bijv. plafondinstallatie) 
met behulp van de ECO CI KIT; er kan maximaal één 
HF LS LI-sensor aan een OSRAM DALI COUPLER 
HF G2 worden aangesloten. De sensor kan via een 
softwarecommando worden omgeschakeld naar de 
fabrikant-specifieke OSRAM-DALI-modus voor ach-
terwaartse compatibiliteit.

Aanbevolen kabeltypes voor afzonderlijke installatie:
•   DALI + voedingsbron: 1x NYM 5x1,5mm²  of 1x 

H05VV 5x1,5mm² 
•   Sensorkabel – alleen OSRAM 4p4c-kabel

De DALI-interface biedt een basisisolatie tegen netaan-
sluiting. Als de DALI-interface wordt aangesloten op 
de voedingsbron, wordt het apparaat vernietigd!

Controle van bedrading:
Druk zachtjes op de SELECT-knop om de ledweer-
gave in en uit te schakelen. Als de led niet oplicht, 
heeft het apparaat ofwel geen netvoeding ofwel geen 
DALI-voeding -> controleer voedingsbronnen.

Informatie voor het opstarten:
Naast de standaard manier van opstarten, bieden 
sommige OSRAM DALI-controllers sensorherkenning 
door op de SELECT-knop te drukken. De ‘Select-led’ 
en de led op sensorkop kunnen met sommige OSRAM 
DALI-controllers worden geactiveerd en geven de 
status van het opstarten weer.

De gevoeligheid van de aangesloten HF LS LI-sensor 
kan worden aangepast met de Remote PC KIT (af-
standsbediening). Nadere informatie kunt u vinden 
in de gebruikshandleiding van de HF LS LI-sensor.

Fabrieksinstellingen herstellen:
Houd de SELECT-knop minimaal 10 s ingedrukt ter-
wijl het apparaat op de voedingsbron is aangesloten 
om het apparaat terug te zetten naar fabrieksinstel-
lingen; de ledweergave knippert 4 s.

1) Beschermingstype; 2) Accessoires; 3) Master- 
afstandsbediening om de gevoeligheid van de sensor 
aan te passen; 4) Trekontlasting voor afzonderlijke 
installatie; 5) Bedradingsschema; 6) Netaansluiting; 
7) DALI-aansluiting; 8) 4p4c-sensoraansluiting;  
9) SELECT-knop (alleen bedienen met dubbel geïso-
leerd gereedschap!); 10) Ledweergave; 11) sensorkop

Technische ondersteuning:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

  SÄKERHETS- OCH  
MONTERINGSINFORMATION: 

OSRAM DALI COUPLER HF G2 har utvecklats ex-
klusivt för montering av armaturer och kan bara an-
vändas i kombination med HF LS LI-sensorn (sensor-
huvud). Den kan monteras separat (t.ex. takmontering) 
med hjälp av ECO CI KIT. Högst en HF LS LI-sensor 
kan anslutas till varje OSRAM DALI COUPLER HF 
G2. För bakåtkompatibilitet kan sensorn ställas in på 
det tillverkarspecifika OSRAM DALI-läget med ett 
programkommando.

Rekommenderad kabeltyp för separat montering:
•  DALI + strömförsörjning: 1 x NYM 5x1,5 mm² eller 

1 x H05VV 5x1,5 mm²
•  Sensorkabel – endast OSRAM 4p4c-kabel

DALI-gränssnittet ger grundläggande isolering mot 
huvudledningar. Om DALI-gränssnittet är anslutet till 
strömkällan kommer enheten att förstöras!

Kontroll av ledningsdragning:
Tryck lätt på SELECT-knappen för att slå på och 
stänga av displayens lysdiod. Om lysdioden förblir 
släckt har enheten antingen ingen huvudström eller 
ingen DALI-strömförsörjning -> kontrollera strömför-
sörjningen.

Information om uppstart:
Förutom vanlig uppstart har vissa OSRAM DALI-
styrenheter sensorigenkänning när du trycker på 
SELECT-knappen. Den valda lysdioden och lysdioden 
på sensorhuvudet kan aktiveras från vissa OSRAM 
DALI-styrenheter och anger uppstartens status.

Den anslutna HF LS LI-sensorns känslighet kan stäl-
las från fjärrdatorsatsen (fjärrkontroll). Mer information 
finns i bruksanvisningen till HF LS LI-sensorn.

Återställning till fabriksinställningarna:
När spänningsmatningen är ansluten trycker du på 
SELECT-knappen och håller den inne i minst 10 sek-
under för att återställa enheten till fabriksinställning-
arna. Displayens lysdiod kommer att blinka i 4 sek-
under.

1) Skyddstyp; 2) Tillbehör; 3) Huvudfjärrkontroll för att 
justera sensorns känslighet; 4) Dragavlastning för se-
parat montering; 5) Kopplingsschema; 6) Strömanslut-
ning; 7) DALI-anslutning; 8) 4p4c-sensoranslutning; 
9) SELECT-knapp (fungerar bara med dubbelisole-
rade verktyg!) 10) Displayens lysdiod; 11) sensorhuvud

Teknisk support:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 TURVALLISUUS- JA ASENNUSOHJEET:
OSRAM DALI COUPLER HF G2 on kehitetty yksin-
omaan valaisimien asennukseen ja sitä voidaan käyt-
tää vain yhdessä HF LS LI -anturin (anturin pään) 
kanssa. Se voidaan asentaa erikseen (esim. katto-
asennus) ECO CI KIT:n avulla. Kuhunkin OSRAM DALI 
COUPLER HF G2 voidaan kytkeä vain yksi HF LS LI 
-anturi. Anturi voidaan asettaa valmistajakohtaiseen 
OSRAM DALI -tilaan ohjelmistokomennolla, jolloin se 
on yhteensopiva aiempien järjestelmien kanssa.

Suositeltavat kaapelityypit erilliseen asennukseen:
•   DALI + virtalähde: 1 kpl NYM 5×1,5 mm²  tai 1 kpl 

H05VV 5×1,5 mm² 
•  Anturikaapeli: vain OSRAM 4p4c -kaapeli

DALI-liitäntä tarjoaa peruseristyksen verkkovirtakyt-
kennältä. Jos DALI-ohjausväylä kytketään virtaläh-
teeseen, laite rikkoutuu!

Johdotuksen tarkistus:
Sytytä ja sammuta näytön LED painamalla SELECT-
painiketta kevyesti. Jos LED ei syty, laitteeseen ei 
tule verkkovirtaa tai laitteessa ei ole DALI-virtalähdet-
tä -> tarkista virtalähteet.

Tiedot käynnistystä varten:
Vakiokäynnistyksen lisäksi joissakin OSRAM DALI 
-ohjaimissa anturin voi tunnistaa painamalla SELECT-
painiketta. Valinta-LED:n ja LED:n anturin päässä voi 
aktivoida joistain OSRAM DALI -ohjaimista ilmaise-
maan käynnistystilaa.

Kytketyn HF LS LI -anturin herkkyyttä voidaan säätää 
Remote PC KIT -kauko-ohjaimella. Lisätietoja on HF 
LS LI -anturin käyttöohjeissa.

Palauta tehdasasetukset:
Kun virtalähde on kytketty, palauta laite tehdasase-
tuksiin pitämällä SELECT-painiketta painettuna vä-
hintään 10 sekuntia. Näytön LED vilkkuu neljän se-
kunnin ajan.

1) Suojaustyyppi, 2) tarvikkeet; 3) pääkaukosäädin 
anturin herkkyyden säätöön; 4) vedonpoistin erilliseen 
asennukseen, 5) kytkentäkaavio, 6) virtaliitäntä,  
7) DALI-yhteys, 8) 4p4c-anturin liitäntä, 9) SELECT-
painike (käytä vain kaksoiseristettyjä työkaluja!)  
10) Näytön LED; 11) anturin pää

Tekninen tuki:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
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 SIKKERHETS- OG MONTERINGSINFORMASJON: 
OSRAM DALI COUPLER HF G2 er utviklet eksklusivt for 
installasjon i armatur og kan bare brukes i kombinasjon 
med HF LS LI-sensoren (sensorhodet). Den kan monteres 
separat (f.eks. takinstallasjoner) ved hjelp av ECO CI KIT; 
kun én HF LS LI-sensor kan være koblet til hver OSRAM 
DALI COUPLER HF G2. For bakoverkompatibilitet kan 
sensoren byttes til den produsentspesifikke OSRAM 
DALI-modusen ved hjelp av en programvarekommando.

Anbefalte kabeltyper for separat installasjon:
•  DALI + strømforsyning: 1 stk. NYM 5 x 1,5 mm² eller 

1 stk. H05VV 5 x 1,5 mm²
• Sensorkabel – kun OSRAM 4p4c-kabel

DALI-grensesnittet gir grunnleggende isolasjon mot til-
kobling til strømnettet. Dersom DALI-grensesnittet er 
koblet til strømforsyningen, vil enheten bli ødelagt!

Kablingskontroll:
Trykk lett på knappen SELECT-knappen for å skru skjerm-
LED-en av og på. Hvis lysdioden ikke tennes, har ap-
paratet enten ingen hovedstrøm eller ingen DALI-strøm-
forsyning –> kontroller strømforsyningene.

Informasjon for oppstart:
I tillegg til standard oppstart er noen OSRAM DALI-sty-
reenheter også utstyrt med sensordeteksjon som aktive-
res ved å trykke på SELECT-knappen. Det valgte LED-
lyset og lysdioden på sensorhodet kan aktiveres gjennom 
noen OSRAM DALI-kontroller og angir oppstartsstatus.

Følsomheten til den tilkoblede HF LS LI-sensoren kan 
justeres med Remote PC-settet (fjernkontroll). Det finnes 
detaljer i driftsinstruksjonene for HF LS LI-sensoren.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger:
Med strømforsyningen tilkoblet, press og hold inne SE-
LECT-knappen i minst ti sekunder for å tilbakestille en-
heten til fabrikkinnstillingene. Skjerm-LED-en vil blinke i 
fire sekunder.

1) Beskyttelsestype, 2) tilbehør, 3) hovedfjernkontroll for 
å justere sensorfølsomhet, 4) strekkavlastning for sepa-
rat installasjon, 5) kablingsdiagram, 6) strømtilkobling,  
7) DALI-tilkobling, 8) 4p4c-sensortilkobling, 9) SELECT-
knappen (bruk kun med dobbelisolerte verktøy!)  
10) Skjerm-LED; 11) sensorhode

Teknisk støtte:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG MONTERING: 
OSRAM DALI COUPLER HF G2 er udviklet med særligt 
henblik på armaturinstallation og kan kun bruges sammen 
med HF LS LI-sensoren (sensorhoved). Den kan instal-
leres separat (f.eks. loftsinstallation) ved hjælp af ECO CI 
KIT. Der kan højst tilsluttes én HF LS LI-sensor til hver 
OSRAM DALI COUPLER HF G2. Man kan med henblik 
på bagudkompatibilitet skifte sensoren til den producent-
specifikke OSRAM DALI-tilstand via en softwarekom-
mando.

Anbefalede kabeltyper til separat installation:
•  DALI + strømforsyning: 1x NYM 5x1,5 mm²  eller 1x 

H05VV 5x1,5 mm² 
• Sensorkabel – kun OSRAM 4p4c-kabel

DALI-grænsefladen giver en grundlæggende isolering 
mod lysnetforbindelsen. Hvis DALI-interfacet tilsluttes 
strømforsyningen, vil enheden blive ødelagt!

Ledningskontrol:
Tryk let på knappen SELECT (vælg) for at slå display-
LED‘en til og fra. Hvis LED‘en forbliver slukket, har en-
heden enten ingen strøm eller ingen DALI-strømforsyning 
–> kontrollér strømforsyningerne.

Oplysninger til opstart:
Ud over almindelig opstart kan der udføres sensorregi-
strering med nogle OSRAM DALI-controllere ved at 
trykke på knappen SELECT (vælg). Select-LED‘en og 
LED‘en på sensorhovedet kan aktiveres via visse OSRAM 
DALI-controllere og angive statussen for opstart.

Den tilsluttede HF LS LI-sensors følsomhed kan justeres 
med pc-fjernkittet (fjernbetjening). Oplysninger findes i 
betjeningsvejledningen til HF LS LI-sensoren.

Nulstil til fabriksindstillinger:
Mens strømforsyningen er tilsluttet, skal du holde knap-
pen SELECT (vælg) nede i mindst 10 sekunder for at 
nulstille enheden til fabriksindstillinger. Display-LED‘en 
blinker i 4 sekunder.

1) Beskyttelsestype; 2) Tilbehør; 3) Masterfjernbetjening 
til justering af sensorfølsomhed; 4) Aflastning til separat 
installation; 5) Eldiagram; 6) Strømforbindelse; 7) DALI-
forbindelse; 8) 4p4c-sensorforbindelse; 9) SELECT-knap 
(vælg) (må kun betjenes med dobbeltisoleret værktøj!) 
10) Display-LED; 11) sensorhoved

Teknisk support:
www.osram.com, +49 (0) 89-6213-6000

 INFORMACE O BEZPEČNOSTI A MONTÁŽI:
Spojka snímače OSRAM DALI COUPLER HF G2 byla 
vyvinuta výhradně pro instalace osvětlení a může být 
použita pouze ve spojení se snímačem HF LS LI (hlava 
snímače). Může být nainstalován samostatně (např. u 
stropních instalací) pomocí ECO CI KIT. Ke každé spojce 
snímače OSRAM DALI COUPLER HF G2 může být při-
pojen maximálně jeden snímač HF LS LI. Pro zpětnou 
kompatibilitu může být snímač přepnut pomocí software 
příkazu do režimu OSRAM DALI specifického pro výrob-
ce.

Doporučené typy kabelů pro samostatnou instalaci:
•   DALI + napájecí zdroj: 1x NYM 5 x 1,5 mm²  nebo 1x 

H05VV 5 x 1,5 mm² 
•  kabel snímače – pouze kabel OSRAM 4p4c

Rozhraní DALI nabízí základní izolaci proti síťovému při-
pojení. Pokud je rozhraní DALI připojeno k napájecímu 
zdroji, bude zařízení zničeno!

Kontrola zapojení:
Lehce stisknete tlačítko SELECT (Vybrat) pro zapnutí a 

vypnutí LED diody. Pokud zůstane LED dioda vypnutá, 
není zařízení připojeno k hlavnímu napájecímu zdroji nebo 
napájecímu zdroji DALI -> zkontrolujte napájecí zdroje.

Informace pro zapnutí:
Kromě standardního zapnutí nabízí některé ovladače 
OSRAM DALI detekci snímače stisknutím tlačítka SELECT 
(Vybrat). LED dioda Select a LED dioda na hlavě sníma-
če mohou být aktivovány z některých ovladačů OSRAM 
DALI a indikují stav zapnutí.

Citlivost připojeného snímače HF LS LI může být upra-
vena pomocí dálkového ovládání Remote PC KIT. Bližší 
informace naleznete v návodu k použití snímače HF LS LI.

Obnovení do továrního nastavení:
Připojte napájecí zdroj a podržte tlačítko SELECT (Vybrat) 
alespoň 10 vteřin pro obnovení zařízení do továrního 
nastavení. LED dioda bude blikat 4 vteřiny.

1) Typ ochrany; 2) Příslušenství; 3) Hlavní dálkový ovladač 
pro nastavení citlivosti snímače; 4) Chránička kabelu pro 
samostatné instalace; 5) Schéma zapojení; 6) Připojení 
napájení; 7) Připojení DALI; 8) připojení snímače 4p4c;  
9) tlačítko SELECT (Vybrat) (používejte pouze nářadí s 
dvojitou izolací!); 10) LED dioda; 11) Hlava snímače

Technická podpora:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

  УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ МОНТАЖА: 

Соединитель датчика OSRAM DALI COUPLER HF G2 
был разработан исключительно для установки све-
тильника и может использоваться только в комбина-
ции с датчиком HF LS LI (головкой датчика). Он может 
быть установлен отдельно (например, монтаж на 
потолки) с помощью ECO CI KIT; к каждому соедини-
телю датчика OSRAM DALI COUPLER HF G2 можно 
подключить не более одного датчика HF LS LI. Для 
обеспечения обратной совместимости датчик можно 
переключить в режим OSRAM DALI, определенный 
производителем, с помощью программной команды.

Рекомендуемые типы кабелей для установки отдельно:
•   DALI + источник электропитания: 1x NYM 5x1,5 мм² 

или 1x H05VV 5x1,5 мм²
•  Кабель датчика — только кабель OSRAM 4P4C

Защита от поражения электрическим током обеспе-
чивается основной изоляцией интерфейса DALI. Если 
интерфейс DALI подключить к источнику питания, 
устройство будет безвозвратно повреждено!

Проверка проводки:
Слегка нажмите кнопку SELECT (Выбрать), чтобы 
включить или выключить светодиод индикатора. Если 
индикатор не горит, устройство не подключено к сети 
или отсутствует источник питания DALI -> проверьте 
источники питания.

Информация для запуска:
В дополнение к стандартному запуску, некоторые 
контроллеры OSRAM DALI обеспечивают обнаруже-
ние датчиков нажатием кнопки SELECT (Выбрать). 
Светодиод кнопки выбора и светодиод на головке 
датчика могут быть активированы с помощью неко-
торых контроллеров OSRAM DALI и указывают на 
состояние запуска.

Чувствительность подключенного датчика HF LS LI 
можно регулировать с помощью комплекта Remote 
PC KIT (пульт дистанционного управления). Подробную 
информацию можно найти в инструкции по эксплуа-
тации датчика HF LS LI.

Сброс до заводских настроек:
При подключенном источнике питания нажмите и 
удерживайте кнопку SELECT (Выбрать) не менее 10 
секунд, чтобы восстановить заводские настройки 
устройства; светодиодный индикатор будет мигать в 
течение 4 секунд.

1) тип защиты; 2) аксессуары; 3) пульт дистанционно-
го управления для настройки чувствительности дат-
чика; 4) система разгрузки натяжения для установки 
отдельно; 5) схема подключения; 6) гнездо питания; 
7) соединение DALI; 8) подключение датчика по 4P4C; 
9) Кнопка SELECT (Выбрать) (работает только с ин-
струментами с двойной изоляцией!) 10) светодиод 
индикатора; 11) головка датчика

Техническая поддержка:
www.osram.ru, +7 495 935 7070

 ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ОРНАТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ: 
OSRAM DALI COUPLER HF G2 датчигінің 
жалғастырғышы тек қана шырағданды орнатуға арнап 
жасалған және тек HF LS LI датчигімен (датчик 
бастиегімен) бірге пайдаланылады. Оны ECO CI KIT 
көмегімен бөлек орнатуға (мысалы, төбеде орнатуға) 
болады; әрбір OSRAM DALI COUPLER HF G2 датчигінің 
жалғастырғышына тек бір ғана HF LS LI датчигін 
жалғауға болады. Кері үйлесімділік үшін датчикті 
бағдарламалық жасақтама пәрмені арқылы өндіруші 
анықтаған OSRAM DALI режиміне ауыстыруға болады.

Бөлек орнату үшін ұсынылатын кабель түрлері:
•   DALI + қуат көзі: 1x NYM 5x1,5 мм² немесе 1x H05VV 

5x1,5 мм²
•  Датчик кабелі – тек OSRAM 4p4c кабелі

DALI интерфейсі электр желісі байланысының негізгі 
оқшаулау функциясын қамтамасыз етеді. Егер DALI 
датчигінің беткі бөлігі қуат көзіне қосылса, құрылғы 
бұзылады!

Электр сымын тексеру:
Дисплейдің жарық диодын қосу және өшіру үшін 
SELECT (ТАҢДАУ) түймесін сәл басыңыз. Жарық ди-
оды сонда да өшірулі болса, бұл құрылғыда негізгі 
қуат немесе DALI қуат көзі жоқ екендігін білдіреді > 
қуат көзін тексеріңіз.

Іске қосу жөніндегі ақпарат:
Стандартты іске қосуға қоса кейбір OSRAM DALI 
контроллерлері SELECT (ТАҢДАУ) түймесін басу 
арқылы датчикті анықтау мүмкіндігін ұсынады. Датчик 

бастиегіндегі Select LED (Жарық диодын таңдау) және 
LED (Жарық диоды) түймелері кейбір OSRAM DALI 
контроллерлерінен белсендіріледі және іске қосу күйін 
білдіреді.

Қосылған HF LS LI датчигінің сезімталдығын Remote 
PC KIT (қашықтан басқару пульті) арқылы реттеуге 
болады. Толығырақ ақпаратты HF LS LI датчигіне 
арналған пайдалану бойынша нұсқаулықтан табуға 
болады.

Зауттық реттеулерге қайтару:
Қуат көзінің қосулы күйінде құрылғыны зауыттық 
реттеулерге қайтару үшін SELECT (ТАҢДАУ) түймесін 
кем дегенде 10 секунд басып тұрыңыз; дисплейдің 
жарық диоды 4 секунд жыпылықтайды.

1) Қорғаныс түрі; 2) Керек-жарақтар; 3) Датчиктің 
сезімталдығын реттеуге арналған негізгі қашықтан 
басқару пульті; 4) Бөлек орнатуға арналған керіліс 
компенсаторы; 5) Монтаждық схема; 6) Қуат көзіне 
қосылу; 7) DALI датчигіне қосылу; 8) 4p4c датчигіне 
қосылу; 9) SELECT (ТАҢДАУ) түймесі (тек қос 
оқшауланған құралдармен пайдалану керек!);  
10) Дисплейдің жарық диоды; 11) датчик бастиегі

Техникалық қолдау:
www.osram.ru, +7 495 935 7070

 BIZTONSÁGI ÉS RÖGZÍTÉSI INFORMÁCIÓK:
Az OSRAM DALI COUPLER HF G2 érzékelőcsatlakoztatót 
kifejezetten világítótestek felszereléséhez fejlesztették ki, 
és kizárólag a HF LS LI érzékelővel (érzékelőfej) együtt 
használható. Az ECO CI KIT segítségével önállóan is fel-
szerelhető (például mennyezeti felszerelés esetén); minden 
OSRAM DALI COUPLER HF G2 érzékelőcsatlakoztatóhoz 
legfeljebb egy HF LS LI érzékelőt lehet csatlakoztatni. A 
visszamenőleges kompatibilitás érdekében az érzékelő 
egy szoftveres paranccsal átállítható a gyártóspecifikus 
OSRAM DALI üzemmódba.

Javasolt kábeltípusok az önálló felszereléshez:
•   DALI + tápegység: 1x NYM 5 x 1,5 mm²  vagy 1x H05VV 

5 x 1,5 mm² 
•  Érzékelőkábel – kizárólag OSRAM 4p4c kábel

A DALI interfész biztosítja a hálózati csatlakozó elleni 
alapszigetelést. Ha a DALI interfész csatlakoztatva van a 
tápegységhez, az eszköz tönkremegy!

Huzalozás ellenőrzése:
Enyhén nyomja le a SELECT gombot a kijelző LED-jének 
be- és kikapcsolásához. Ha a LED nem kapcsol be, az 
eszköz nem rendelkezik tápellátással, vagy nem érhető 
el a DALI tápegység -> ellenőrizze a tápegységeket.

Indítással kapcsolatos információk:
A normál indítás mellett egyes OSRAM DALI vezérlők 
érzékelőfelismerést is kínálnak a SELECT gomb lenyo-
mása esetén. Egyes OSRAM DALI vezérlőkkel aktiválni 
lehet a Select LED-jét és az érzékelőfejen található LED-
et. Ezek jelzik az indítási állapotot.

A csatlakoztatott HF LS LI érzékelő érzékenységét a 
Remote PC KIT készlet (távirányító) segítségével lehet 
állítani. További részletek a HF LS LI érzékelő használati 
utasításában találhatóak.

Gyári beállítások visszaállítása:
Ha a tápegység csatlakoztatva van, nyomja le és tartsa 
lenyomva a SELECT gombot legalább 10 másodpercig 
az eszköz gyári beállításainak visszaállításához; a kijelző 
LED-je 4 másodpercig villogni fog.

1) Védelem típusa; 2) Tartozékok; 3) Fő távirányító az 
érzékelő érzékenységének beállításához; 4) Tehermente-
sítő az önálló felszereléshez; 5) Kapcsolási rajz; 6) Elekt-
romos csatlakozás; 7) DALI-csatlakozás; 8) 4p4c 
érzékelőcsatlakozás; 9) SELECT gomb (csak dupla szi-
getelésű szerszámokkal működtesse!) 10) Kijelző LED-je; 
11) érzékelőfej

Műszaki támogatás:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I MONTAŻU:
Łącznik OSRAM DALI COUPLER HF G2 jest przezna-
czony wyłącznie do montażu opraw oświetleniowych. 
Można go używać jedynie w połączeniu z czujnikiem 
(głowicą czujnika) HF LS LI. Łącznik można instalować 
niezależnie (np. na suficie) przy użyciu zestawu ECO CI 
KIT. Do jednego łącznika czujnika OSRAM DALI CO-
UPLER HF G2 można podłączyć tylko jeden czujnik HF 
LS LI. W celu zapewnienia kompatybilności wstecznej 
czujnik można przełączyć na tryb producenta OSRAM 
DALI za pomocą polecenia oprogramowania.

Zalecane typy kabla do niezależnego montażu:
•   DALI + zasilacz: 1 x NYM 5 x 1,5 mm²  lub 1 x H05VV 

5 x 1,5 mm² 
•  Kabel czujnika — tylko kabel 4p4c firmy OSRAM

Interfejs DALI zapewnia podstawową izolację od sieci 
elektrycznej. Podłączenie interfejsu DALI do zasilacza 
grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia!

Kontrola okablowania:
Lekko nacisnąć przycisk SELECT (Wybierz), aby włączyć 
i wyłączyć wyświetlacz LED. Jeśli wyświetlacz LED się 
nie włącza, urządzenie nie jest podłączone do sieci elek-
trycznej lub używany zasilacz jest innej marki niż DALI 
(wówczas należy sprawdzić zasilacze).

Informacje dotyczące uruchomienia:
Niektóre sterowniki DALI firmy OSRAM umożliwiają 
oprócz standardowego uruchomienia wykrywanie czuj-
nika poprzez naciśnięcie przycisku SELECT (Wybierz). 
Diodę Select (Wybierz) i diodę na głowicy czujnika moż-
na aktywować na niektórych sterownikach DALI firmy 
OSRAM. Diody te wskazują stan uruchomienia.

Czułość podłączonego czujnika HF LS LI można dosto-
sować przy użyciu zdalnego zestawu Remote PC KIT 
(pilota). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują 
się w instrukcji obsługi czujnika HF LS LI.

Przywracanie ustawień fabrycznych:
Podłączyć zasilacz, a następnie nacisnąć i przytrzymać 
wciśnięty przycisk SELECT (Wybierz) przez przynajmniej 
10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne urzą-
dzenia; wyświetlacz LED będzie migał przez 4 sekundy.

1) Typ ochrony. 2) Akcesoria. 3) Pilot główny do regulacji 
czułości czujnika. 4) Zacisk odciążający do niezależnego 
montażu. 5) Schemat połączeń elektrycznych. 6) Podłą-
czenie zasilania. 7) Podłączenie DALI. 8) Podłączenie 
czujnika 4p4c. 9) Przycisk SELECT (Wybierz) — używać 
wyłącznie narzędzi z podwójną izolacją! 10) Wyświetlacz 
LED. 11) głowica czujnika.

Wsparcie techniczne:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A MONTÁŽI:
Spojka snímača OSRAM DALI COUPLER HF G2 bola 
vyvinutá výhradne na inštaláciu osvetlenia a smie sa 
používať len so snímačom HF LS LI (hlava snímača). Môže 
sa inštalovať samostatne (napríklad pri stropnej inštalácii) 
pomocou ECO CI KIT; ku každej spojke snímača OSRAM 
DALI COUPLER HF G2 sa smie pripojiť najviac jeden 
snímač HF LS LI. Kvôli spätnej kompatibilite možno sní-
mač prepnúť do režimu OSRAM DALI špecifického pre 
výrobcu pomocou príkazu softvéru.

Odporúčané typy káblov pre samostatnú inštaláciu:
•  DALI + napájací zdroj: 1x NYM 5 x 1,5 mm²  alebo 1x 

H05VV 5 x 1,5 mm² 
• Kábel snímača – len kábel OSRAM 4p4c

Rozhranie DALI poskytuje základnú izoláciu voči pripo-
jeniu k elektrickej sieti. Ak je rozhranie DALI pripojené k 
napájaciemu zdroju, zariadenie sa zničí!

Kontrola zapojenia:
Jemne stlačte tlačidlo SELECT (Vybrať) na rozsvietenie 
a zhasnutie LED diódy. Ak LED dióda zostane zhasnutá, 
zariadenie je buď odpojené od sieťového napájania, ale-
bo od napájacieho zdroja DALI -> skontrolujte napájacie 
zdroje.

Informácie týkajúce sa spustenia:
Okrem štandardného spustenia ponúkajú niektoré ria-
diace jednotky OSRAM DALI detekciu snímača stlačením 
tlačidla SELECT (Vybrať). LED dióda výberu a LED dióda 
na hlave snímača sa dá aktivovať z niektorých riadiacich 
jednotiek OSRAM DALI a udáva stav spúšťania.

Citlivosť pripojeného snímača HF LS LI sa dá nastaviť 
pomocou súpravy Remote PC KIT (diaľkové ovládanie). 
Podrobnosti nájdete v prevádzkových pokynoch k sní-
maču HF LS LI.

Obnovenie výrobných nastavení:
S pripojeným napájacím zdrojom stlačte a podržte tlačidlo 
SELECT (Vybrať) na najmenej 10 sekúnd na obnovenie 
výrobných nastavení zariadenia; LED dióda bude 4 se-
kundy blikať.

1) Typ ochrany; 2) Príslušenstvo; 3) Hlavné diaľkové ovlá-
danie na nastavenie citlivosti snímača; 4) Chránička pre 
samostatnú inštaláciu; 5) Schéma zapojenia; 6) Pripoje-
nie napájania; 7) Pripojenie DALI; 8) Pripojenie snímača 
4p4c; 9) Tlačidlo SELECT (Vybrať) (obsluhu vykonávajte 
len pomocou náradia s dvojitou izoláciou!) 10) LED dióda; 
11) hlava snímača

Technická podpora:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 INFORMACIJE O VARNOSTI IN MONTAŽI: 
Spoj tipala OSRAM DALI COUPLER HF G2 je bil razvit 
izključno za namestitev svetil in se lahko uporablja samo 
v kombinaciji s tipalom HF LS LI (glava tipala). Namesti-
te ga lahko ločeno (npr. namestitev na strop) s pomočjo 
ECO CI KIT; z vsakim spojem tipala OSRAM DALI  
COUPLER HF G2 lahko povežete največ eno tipalo HF LS 
LI. Če želite zagotoviti vzvratno združljivost, lahko tipalo 
preklopite v tovarniški način OSRAM DALI s programskim 
ukazom.

Priporočeni tipi kablov za ločeno namestitev:
•   DALI + napajanje: 1x NYM 5x1,5 mm²  ali 1x H05VV 

5x1,5 mm² 
•  Kabel tipala – samo kabel OSRAM 4p4c

Vmesnik DALI zagotavlja osnovno izolacijo omrežne na-
petosti. Če na električno napajanje priključite vmesnik 
DALI, bo naprava uničena!

Preverjanje ožičenja:
Rahlo pritisnite gumb SELECT (Izberi), da vklopite ali 
izklopite prikazovalnik LED. Če prikazovalnik LED ostane 
izklopljen, naprava nima električnega napajanja ali napa-
janja DALI -> preverite električni napajalnik.

Informacije za zagon:
Nekateri krmilniki OSRAM DALI poleg standardnega 
zagona ponujajo zaznavanje s tipalom, tako da pritisne-
te gumb SELECT (Izberi). Izberite LED in lučka LED na 
glavi tipala se lahko vklopi prek nekaterih krmilnikov 
OSRAM DALI in prikaže stanje zagona.

Občutljivost povezanega tipala HF LS LI lahko prilagodite 
z daljinskim upravljalnikom Remote PC KIT. Več informa-
cij je na voljo v navodilih za uporabo za tipalo HF LS LI.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve:
Ko priklopite električno napajanje, pritisnite in zadržite 
gumb SELECT (Izberi) vsaj 10 s, da ponastavite napravo na 
tovarniške nastavitve; prikazovalnik LED bo utripal 4 s.

1) Vrsta zaščite; 2) Pripomočki; 3) Glavni daljinski upra-
vljalnik za nastavljanje občutljivosti tipala; 4) Razbreme-
nitev obremenitve za ločeno namestitev; 5) Shema oži-
čenja; 6) Električni priključek; 7) Povezava DALI; 8) Po-
vezava tipala 4p4c; 9) Gumb SELECT (Izberi) (deluje samo 
z orodjem z dvojno izolacijo!) 10) Prikazovalnik LED;  
11) glava tipala

Tehnična podpora:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 GÜVENLİK VE MONTAJ BİLGİLERİ:
OSRAM DALI COUPLER HF G2, lamba montajı için özel 
olarak geliştirilmiştir ve sadece HF LS LI sensör (sensör 
kafası) ile birlikte kullanılabilir. ECO CI KIT yardımıyla ayrı 
olarak monte edilebilir (ör. tavan montajı); her bir OSRAM 
DALI COUPLER HF G2 sensör bağlayıcıya birden fazla 
HF LS LI sensörü bağlanamaz. Geriye dönük uyumluluk 
için sensör, yazılım komutu aracılığıyla üreticiye özel OS-
RAM DALI moduna ayarlanabilir.

Ayrı montaj için önerilen kablo tipleri:
•  DALI + güç kaynağı: 1 adet NYM 5x1,5 mm²  veya 1 

adet H05VV 5x1,5 mm² 
• Sensör kablosu - sadece OSRAM 4p4c kablosu

DALI arayüzü, elektrik bağlantısına karşı temel yalıtım 
sağlar. DALI arabirimi güç kaynağına bağlanırsa cihaz 
imha olur!

Kablolama kontrolü:
Ekran LED‘ini açıp kapatmak için SELECT düğmesine 
hafifçe basın. LED kapalı kalırsa, cihazda şebeke gücü 
veya DALI güç kaynağı yok demektir - > Güç kaynakla-
rını kontrol edin.

Başlatma bilgileri:
Bazı OSRAM DALI kontrolörleri, standart başlatma işlem-
lerine ek olarak SELECT düğmesine basıldığında sensör 
algılama sunar. Select LED‘i ve sensör kafasındaki LED 
bazı OSRAM DALI kontrolörlerinden etkinleştirilebilir ve 
başlatma durumunu gösterir.

Bağlı HF LS LI sensörünün hassasiyeti Remote PC KIT 
(uzaktan kumanda) ile ayarlanabilir. Detaylar HF LS LI 
sensörünün kullanım talimatlarında bulunabilir.

Fabrika ayarlarına sıfırlama:
Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için, güç kaynağı bağ-
lıyken SELECT düğmesine en az 10 saniye basılı tutun. 
Ekran LED 4 saniye boyunca yanıp söner.

1) Koruma tipi; 2) Aksesuarlar; 3) Sensör hassasiyetini 
ayarlamak için ana uzaktan kumanda; 4) Ayrı montaj için 
gerilim azaltma; 5) Kablolama şeması; 6) Güç bağlantısı; 
7) DALI bağlantısı; 8) 4p4c sensör bağlantısı; 9) SELECT 
düğmesi (sadece çift yalıtımlı araçlarla çalıştırın!) 10) Ek-
ran LED‘i; 11) sensör kafası

Teknik destek:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 INFORMACIJE O SIGURNOSTI I MONTAŽI:
Spojnica senzora OSRAM DALI COUPLER HF G2 razvi-
jena je isključivo za instalaciju rasvjetnih tijela te se može 
koristiti samo u kombinaciji sa senzorom HF LS LI (sen-
zorskom glavom). Moguće ju je instalirati zasebno (npr. 
prilikom stropne instalacije) uz pomoć kabelske kopče 
ECO CI KIT, a sa svakom spojnicom senzora OSRAM 
DALI COUPLER HF G2 moguće je povezati najviše jedan 
senzor HF LS LI. Za povratnu kompatibilnost senzor se 
softverskom naredbom može prebaciti u proizvođačev 
poseban način rada OSRAM DALI.

Preporučene vrste kabela za posebnu instalaciju:
•   DALI + napajanje: 1x NYM 5 x 1,5 mm²  ili 1 x H05VV 

5 x 1,5 mm² 
•  kabel senzora – samo kabel OSRAM 4p4c

Sučelje DALI omogućuje osnovnu izolaciju koja štiti od 
kontakta s napajanjem. Ako se sučelje DALI spoji s na-
pajanjem, uređaj će biti uništen!

Provjera ožičenja:
Lagano pritisnite gumb SELECT da biste upalili ili ugasi-
li LED zaslona. Ako LED ostane isključen, uređaj nije 
spojen na naponsku mrežu ili DALI nema napajanje -> 
provjerite napajanje.

Informacije za pokretanje:
Osim standardnog pokretanja neki kontroleri OSRAM 
DALI nude detekciju senzora pritiskom na gumb SELECT. 
LED gumba Select i LED na senzorskoj glavi mogu se 
aktivirati putem nekih kontrolera OSRAM DALI, što ozna-
čava status pokretanja.

Osjetljivost spojenog senzora HF LS LI može se prilago-
diti pomoću daljinskog upravljača Remote PC KIT. Deta-
lje je moguće pronaći u uputama za rukovanje senzorom 
HF LS LI.

Vraćanje tvorničkih postavki:
Kada je spojeno napajanje, pritisnite i držite gumb SE-
LECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke 
postavke; LED zaslona tretpat će 4 s.

1) Vrsta zaštite; 2) Dodaci; 3) Glavni daljinski upravljač za 
prilagodbu osjetljivosti senzora; 4) Smanjenje optereće-
nja za zasebnu instalaciju; 5) Dijagram ožičenja; 6) Pri-
ključak napajanja; 7) Priključak za DALI; 8) Priključak 
senzora 4p4c; 9) Gumb SELECT (njime rukujte samo 
pomoću dvostruko izoliranih alata!) 10) LED zaslona;  
11) glava senzora

Tehnička podrška:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA ŞI MONTAREA:
Cuplajul de senzor OSRAM DALI COUPLER HF G2 a fost 
creat exclusiv pentru instalarea corpurilor de iluminat și 
poate fi folosit numai în combinație cu senzorul (capul 
de senzor) HF LS LI. Poate fi instalat separat (de ex. in-
stalare pe tavan) cu ajutorul ECO CI KIT; la fiecare cuplaj 
de senzor OSRAM DALI COUPLER HF G2 poate fi co-
nectat un singur senzor HF LS LI. Pentru compatibilitate 
cu sistemele anterioare, senzorul poate fi comutat la 
modul specific producătorului OSRAM DALI de către o 
comandă software.

Tipuri de cablu recomandate pentru instalarea separată:
•   DALI + alimentare: 1x NYM 5x1,5mm²  sau 1x H05VV 

5x1,5mm² 
•  Cablu senzor – numai cablu OSRAM 4p4c

Interfața DALI asigură o izolație de bază contra conectă-
rii la rețeaua electrică. Dacă interfața DALI este conecta-
tă la sursa de alimentare, dispozitivul va fi distrus!

Verificarea cablajului:
Apăsați ușor butonul SELECT pentru a comuta LED-ul 

de afișaj în starea pornit/oprit. Dacă LED-ul rămâne oprit, 
dispozitivul fie nu are alimentare de la rețea, fie nu are 
alimentare prin dispozitivul DALI -> verificați sursele de 
alimentare.

Informații pentru pornire:
Pe lângă pornirea standard, unele controlere OSRAM 
DALI oferă detecția senzorilor prin apăsarea butonului 
SELECT. LED-ul Select și LED-ul de pe capul senzorului 
pot fi activate din unele controlere OSRAM DALI și indi-
că starea de pornire.

Sensibilitatea senzorului HF LS LI conectat poate fi ajus-
tată prin Remote PC KIT (telecomandă). Detaliile pot fi 
regăsite în instrucțiunile de funcționare pentru senzorul 
HF LS LI.

Resetarea la setările de fabrică:
În timp ce este conectată sursa de alimentare, apăsați și 
mențineți apăsat butonul SELECT timp de cel puțin 10s 
pentru a reseta dispozitivul la setările de fabrică; LED-ul 
de afișaj se va aprinde intermitent timp de 4s.

1) Tip de protecție; 2) Accesorii; 3) Telecomandă princi-
pală pentru ajustarea sensibilității senzorilor; 4) Sistem 
de reducere a tensionării pentru instalarea separată;  
5) Diagramă cablare; 6) Conexiune alimentare; 7) Cone-
xiune DALI; 8) Conexiune senzor 4p4c; 9) Buton SELECT 
(se va acționa numai cu instrumente cu izolație dublă!) 
10) LED afișaj; 11) cap senzor

Asistenţă tehnică:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ:
Сензорният съединител OSRAM DALI COUPLER HF 
G2 е разработен специално за инсталиране към ос-
ветителни тела и може да се използва само в комби-
нация с HF LS LI сензора (сензорна глава). Той може 
да се инсталира отделно (например инсталация на 
тавана) с помощта на ECO CI KIT; не повече от един 
HF LS LI сензор може да бъде свързан към даден 
сензорен съединител OSRAM DALI COUPLER HF G2. 
За съвместимост с по-стари модели системи сензо-
рът може да бъде превключен в специфичния за 
производителя режим OSRAM DALI чрез софтуерна 
команда.

Препоръчани типове кабели за отделна инсталация.
•   DALI + захранване: 1x NYM 5x1,5mm²  или 1x H05VV 

5x1,5mm² 
•  Кабел на сензора – само кабел OSRAM 4p4c

Интерфейсът DALI предоставя базова изолация от 
връзката на електрозахранването. Ако интерфейсът 
DALI се свърже към захранването, устройството ще 
бъде унищожено!

Проверка на окабеляването:
Леко натиснете бутона ИЗБОР, за да включите и из-
ключите LED светодиода на дисплея. Ако LED свето-
диодът остане изключен, устройството или няма 
главно захранване, или няма захранване към DALI -> 
проверете захранванията.

Информация за стартиране:
В допълнение към стандартното стартиране някои 
контролери OSRAM DALI предлагат сензорно откри-
ване чрез натискане на бутона ИЗБОР. LED светоди-
одът за избор и LED светодиодът върху главата на 
сензора може да бъдат активирани от някои контро-
лери OSRAM DALI и указват състоянието на старти-
ране.

Чувствителността на свързания HF LS LI сензор може 
да се регулира с Remote PC KIT (дистанционно упра-
вление). Подробности могат да бъдат намерени в 
инструкциите за работа за HF LS LI сензора.

Нулиране към фабричните настройки:
Когато захранването е свързано, натиснете и задръ-
жте бутона ИЗБОР за поне 10 секунди, за да нулира-
те устройството към фабричните настройки; LED 
светодиодът на дисплея ще мига за 4 секунди.

1) Тип защита; 2) Аксесоари; 3) Главно дистанционно 
управление за регулиране чувствителността на сен-
зора; 4) Компенсатор на деформацията за отделна 
инсталация; 5) Диаграма на окабеляване; 6) Свърз-
ване на захранването; 7) DALI свръзка; 8) 4p4c сен-
зорна свръзка; 9) Бутон ИЗБОР (да се работи само с 
двойно изолирани инструменти!) 10) LED на дисплея; 
11) сензорна глава

Техническа поддръжка:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 OHUTUS- JA PAIGALDUSTEAVE: 
OSRAM DALI COUPLER HF G2 töötati välja spetsiaalselt 
valgustite paigalduse tarbeks ja seda saab kasutada 
ainult koos HF LS LI anduriga (anduri peaga). Seda saab 
paigaldada eraldi (näit laepaigaldus) ECO CI KIT abil; 
OSRAM DALI COUPLER HF G2 anduri ühendajaga ei 
saa ühendada rohkem kui ühe HF LS LI anduri. Tagasi-
ulatuva ühilduvuse tagamiseks saab anduri lülitada tark-
varakäsuga tootjapoolsele OSRAM DALI režiimile.

Eraldi paigaldamiseks soovitatavad kaablitüübid:
•   DALI + toiteallikas: 1x NYM 5x1,5 mm²  või 1x H05VV 

5x1,5 mm² 
•  Andurikaabel – ainult OSRAM 4p4c kaabel

DALI ehk digitaalselt adresseeritav valgustuse juhtliides 
tagab peamise võrguvooluühenduse isolatsiooni. Kui 
DALI liides on ühendatud vooluallikaga, seade hävib!

Juhtmestuse kontroll:
Vajuta kergelt SELECT-nuppu, et kuva-LED sisse ja väl-
ja lülitada. Kui LED jääb väljalülitatuks, siis seadmel kas 
puudub vooluvõrgutoide või DALI toiteallikas - kontrolli 
toiteallikaid.

Käivitamise teave:
Lisaks tavakäiv itusele pakub osa OSRAM DALI kontrol-
lereid andurituvastust, kui vajutada SELECT-nupule. Select 
LED ja sensori pea LED saab aktiveerida mõne OSRAM 
DALI kontrolleri kaudu ning see viitab käivitatuse olekule.

Ühendatud HF LS LI sensori tundelikkust saab regulee-
rida Remote PC Kiti (kaugjuhtimispuldi) abil. Üksikasju 
leiab HF LS LI sensori kasutusjuhendist.

Tehase seadistustele lähtestamine:
Kui vooluallikas on ühendatud, siis vajuta SELECT- 
nuppu ja hoia seda all vähemalt kümme sekundit, et 
lähtestada seadme tehase seadistused; kuva-LED vilgub 
neli sekundit.

1) Kaitse tüüp; 2) Tarvikud; 3) Peakaugjuhtimispult andu-
ri tundlikkuse juhtimiseks; 4) Eraldi paigutuse pinge lee-
vendi; 5) Juhtmestusdiagramm; 6) Toiteühendus; 7) DALI 
ühendus; 8) 4p4c ühendus; 9) SELECT-nupp (kasuta 
ainult topeltisolatsiooniga tööriistadega!) 10) Kuva-LED; 
11) anduri pea

Tehniline tugi:
www.osram.com, + 49 (0) 89-6213-6000

 SAUGOS IR MONTAVIMO INFORMACIJA:
OSRAM DALI COUPLER HF G2 buvo sukurta montuoti 
išskirtinai šviestuvuose ir gali būti naudojama tik kartu su 
HF LS LI jutikliu (jutiklio galvutė). Ją galima įrengti atski-
rai (pvz., montuojant lubose) naudojant ECO CI KIT; prie 
kiekvienos OSRAM DALI COUPLER HF G2 jutiklio movos 
galima prijungti ne daugiau nei vieną HF LS LI jutiklį. 
Siekiant užtikrinti atgalinį suderinamumą, programinės 
įrangos komanda gali perjungti jutiklį į gamintojo nusta-
tytą OSRAM DALI režimą.

Rekomenduojami laidų tipai montuojant atskirai:
•   DALI + maitinimas: 1 vnt. NYM, 5 vnt. 1,5 mm²  arba 

1 vnt. H05VV, 5 vnt. 1,5 mm² 
•  Jutiklio laidas – tik OSRAM 4p4c laidas

DALI sąsaja užtikrina bazinę izoliaciją nuo maitinimo tin-
klo jungties. Jei DALI sąsaja prijungiama prie maitinimo, 
įrenginys gali būti sugadintas!

Laidų sujungimo tikrinimas.
Spustelėkite pasirinkimo mygtuką SELECT, kad įjungtu-
mėte ir išjungtumėte šviesos diodą. Jei šviesos diodas 
lieka išjungtas, prietaisui netiekiama maitinimo įtampa 
arba neveikia DALI maitinimas -> patikrinkite maitinimo 
šaltinius.

Paleidimo informacija.
Be standartinio paleidiklio, kai kuriuose OSRAM DALI 
valdikliuose įrengtas jutiklio aptikimas paspaudus pasi-
rinkimo mygtuką SELECT. Pasirinkimo šviesos diodas ir 
jutiklio galvutės šviesos diodas gali būti aktyvinti iš kai 
kurių OSRAM DALI valdiklių ir rodoma paleidimo būsena.

Prijungto HF LS LI jutiklio jautrumas gali būti reguliuoja-
mas naudojant nuotolinį PC KIT (nuotolinio valdymo 
pultą). Išsamios informacijos galima rasti HF LS LI jutiklio 
naudojimo instrukcijose.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas.
Kai maitinimas prijungtas, paspauskite ir laikykite pasi-
rinkimo mygtuką SELECT mažiausiai 10 s, kad atkurtu-
mėte įrenginio gamyklinius nustatymus; ekrano šviesos 
diodas mirksės 4 s.

1) Apsaugos tipas; 2) Priedai; 3) Pagrindinis nuotolinio 
valdymo pultas jutiklio jautrumui reguliuoti; 4) Įtempimo 
mažinimas montuojant atskirai; 5) Jungimo schema;  
6) Maitinimo jungtis; 7) DALI jungtis; 8) 4p4c jutiklio jung-
tis; 9) Pasirinkimo mygtukas SELECT (naudokitės tik 
įrankiais su dviguba izoliacija!); 10) Ekrano šviesos diodas; 
11) jutiklio galvutė.

Techninė pagalba:
www.osram.com, +49 (0) 89-6213-6000

 INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU UN UZSTĀDĪŠANU: 
OSRAM DALI COUPLER HF G2 ir izstrādāts tikai uzstā-
dīšanai apgaismojuma sistēmās, un to var izmantot tikai 
kopā ar HF LS LI sensoru (sensora galvu). To var uzstādīt 
atsevišķi (piemēram, griestu instalācijā) ar ECO CI KIT 
palīdzību; pie katra OSRAM DALI COUPLER HF G2 sen-
soru savienotāja var pievienot ne vairāk par vienu HF LS 
LI sensoru. Lai nodrošinātu atpakaļsaderību, sensoru 
iespējams pārslēgt ražotāja noteiktajā OSRAM DALI re-
žīmā ar programmatūras komandu.

Ieteicamie kabeļu veidi atsevišķai uzstādīšanai:
•   DALI + barošanas avots: 1x NYM 5x1,5 mm²  vai 1x 

H05VV 5x1,5 mm² 
•  Sensora kabelis – tikai OSRAM 4p4c kabelis

DALI saskarne nodrošina pamatizolāciju pret elektrotīkla 
savienojumu. Ja DALI pieslēgvieta tiks pievienota pie 
barošanas avota, ierīce tiks iznīcināta!

Vadojuma pārbaude:
viegli piespiediet pogu SELECT (Atlasīt), lai ieslēgtu un 
izslēgtu displeja gaismas diodi. Ja gaismas diode neie-
degas, ierīcei nav strāvas padeves no tīkla vai DALI ba-
rošanas avota -> pārbaudiet barošanas avotus.

Palaides informācija:
Papildus standarta palaidei daži OSRAM DALI kontrolle-
ri nodrošina sensora noteikšanas iespēju, nospiežot pogu 
SELECT (Atlasīt). Dažos OSRAM DALI kontrolleros var 
aktivizēt pogas Select gaismas diodi un sensora galvas 
gaismas diodi, kas norāda palaides statusu.

Pievienotā HF LS LI sensora jutību var regulēt ar Remote 
PC KIT (tālvadības pulti). Detalizēta informācija ir pieeja-
ma HF LS LI sensora lietošanas instrukcijā.

Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem:
Kad barošanas avots ir pievienots, nospiediet un turiet pogu 
SELECT (Atlasīt) vismaz 10 s, lai atiestatītu ierīci uz rūp-
nīcas iestatījumiem; displeja gaismas diode mirgos 4 s.

1) Aizsardzības veids; 2) Piederumi; 3) Galvenā tālvadības 
pults sensora jutības regulēšanai; 4) Spriegojuma sama-
zinātājs atsevišķai uzstādīšanai; 5) Vadojuma shēma;  
6) Savienojums ar elektrotīklu; 7) DALI savienojums; 8) 4p4c 
sensora savienojums; 9) Poga SELECT (Atlasīt) (darbināt 
tikai ar divkārši izolētiem instrumentiem!) 10) Displeja 
gaismas diode; 11) sensora galva

Tehniskais atbalsts:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

 INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI I MONTAŽI:
OSRAM DALI COUPLER HF G2 projektovana je isključi-
vo za instalacije svetala i može se koristiti samo u kom-
binaciji sa HF LS LI senzorom (glava senzora). Može se 
instalirati odvojeno (npr. na plafonu) pomoću ECO CI KIT 
kompleta; sa jednom OSRAM DALI COUPLER HF G2 
spojnicom za senzor može se povezati najviše jedan HF 
LS LI senzor. Za kompatibilnost unazad, senzor može da 
se softverskom komandom prebaci na režim OSRAM 
DALI specifičan za proizvođača.

Preporučeni tipovi kablova za odvojenu instalaciju:
•   DALI + napajanje: 1 x NYM 5 x 1,5 mm²  ili 1 x H05VV 

5 x 1,5 mm² 
•  Kabl senzora – samo OSRAM 4p4c kabl

Interfejs DALI pruža osnovnu izolaciju od mrežnog pri-
ključka. Ako je DALI interfejs povezan sa napajanjem, 
uređaj će biti uništen!

Provera ožičenja:
Blago pritisnite dugme SELECT da biste uključili ili isklju-
čili LED indikator za prikaz. Ako LED indikator ostane 
isključen, uređaj nema glavno napajanje ili DALI napaja-
nje -> proverite izvore napajanja.

Informacije za pokretanje:
Pored standardnog pokretanja, neki OSRAM DALI kon-
troleri pokreću detekciju senzora pritiskom na dugme 
SELECT. LED indikator dugmeta SELECT i LED indikator 
na glavi senzora mogu da se aktiviraju sa nekih OSRAM 
DALI kontrolera i prikažu status pokretanja.

Osetljivost povezanog HF LS LI senzora može se pode-
šavati pomoću kompleta Remote PC KIT (daljinsko uprav-
ljanje). Detalje možete pronaći u uputstvu za upotrebu 
HF LS LI senzora.

Vraćanje na fabrička podešavanja:
Kada uređaj povežete sa izvorom napajanja, pritisnite i 
zadržite dugme SELECT najmanje 10 s da biste vratili 
fabrička podešavanja uređaja; LED indikator za prikaz 
treperiće 4 s.

1) Tip zaštite; 2) Dodatna oprema; 3) Glavna daljinska 
kontrola za podešavanje osetljivosti senzora; 4) Vučno 
rasterećenje za odvojenu instalaciju; 5) Dijagram ožičenja; 
6) Veza za napajanje; 7) Veza za DALI; 8) Veza za 4p4c 
senzor; 9) Dugme SELECT (rukujte samo alatkama sa 
dvostrukom izolacijom!) 10) LED indikator za prikaz;  
11) glava senzora

Tehnička podrška:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

  ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖУ:

З’єднувач для датчика OSRAM DALI COUPLER HF G2 
було розроблено для монтажу в освітлювальні при-
строї. Його можна використовувати лише з датчиком 
HF LS LI (головкою датчика). З’єднувач можна вста-
новлювати окремо (наприклад, на стелі) за допомогою 
монтажного комплекту ECO CI KIT. До кожного 
з’єднувача OSRAM DALI COUPLER HF G2 можна 
під’єднати лише один датчик HF LS LI. Для зворотної 
сумісності датчик можна перевести в спеціальний 
режим OSRAM DALI за допомогою програмної команди.

Для окремого встановлення рекомендовано викорис-
товувати такі типи кабелів:
•   DALI + блок живлення: 1 кабель NYM 5 x 1,5 мм² 

або 1 кабель H05VV 5 x 1,5 мм²
•  Кабель датчика: лише кабель OSRAM 4p4c

Інтерфейс DALI оснащено базовою ізоляцією для 
мережевого підключення. Якщо під’єднати інтерфейс 
DALI до блоку живлення, пристрій зламається.

Перевірка електропроводки
Легко натисніть кнопку SELECT, яка вмикає та ви-
микає світлодіод. Якщо він не ввімкнеться, це означає, 
що пристрій не під’єднано до основного джерела 
живлення або блоку живлення DALI. Перевірте жив-
лення.

Інформація щодо запуску
Крім стандартного запуску деякі контролери OSRAM 
DALI можуть виявляти датчики, якщо натиснути кноп-
ку SELECT. Світлодіод SELECT і світлодіод на головці 
датчика можна активувати з деяких контролерів 
OSRAM DALI. Вони відображають стан запуску.

Чутливість під’єднаного датчика HF LS LI можна на-
лаштувати за допомогою комплекту Remote PC KIT 
(пульта дистанційного керування). Докладніше див. в 
інструкціях з використання датчика HF LS LI.

Скидання до заводських налаштувань
Пристрій має бути під’єднано до блоку живлення. 
Натисніть і утримуйте кнопку SELECT принаймні 10 с, 
щоб виконати скидання до заводських налаштувань. 
Світлодіод блиматиме впродовж 4 с.

1) Тип захисту; 2) додаткове обладнання; 3) пульт дис-
танційного керування для налаштування чутливості 
датчика; 4) компенсатор натяжіння для окремого 
встановлення; 5) схема під’єднання; 6) під’єднання 
блоку живлення; 7) під’єднання DALI; 8) під’єднання 
кабелю 4p4c; 9) кнопка SELECT (використовувати 
лише з інструментами з подвійною ізоляцією!)  
10) світлодіод; 11) головка датчика

Технічна підтримка:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 


