DATOVY LIST PRODUKTU
SIG 1220

Low-voltage over-pressure single-coil lamps, railway | Nizkonap@&tové vysokotlaké Zarovky s jednoduchym vlaknem
pro zelezni€ni dopravu

Oblasti pouziti

- Zelezni¢ni signaliza€ni systémy

Vyhody vyrobku

- Uzké geometrické tolerance pro bezpe€ny provoz signalniho zafizeni

- Presna poloha stredu svétla pro optimalni nastaveni v zarizeni

- Dlouha Zivotnost svételného zdroje pro efektivni fungovani signalizaCnich systémd
- Vysoka spolehlivost, ktera zabrani nakladnym zpozdé&nim proti fadfim
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DATOVY LIST PRODUKTU

TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 20W

Jmenovity prikon 20.00 W

Jmenovité napéti 12V
Fotometricka data

Svételny tok 280 lm

Svételna ucinnost 14 lm/W

Index podani barev Ra 100

Barva svétla 10
Technické udaje svétla

Doba startu Os
ROZMERY A HMOTNOST

Celkova délka 65.00 mm

Vzdalenost svételného stredu 30,0 mm Y

Proimér 36,0 mm

Vaha vyrobku 18,1 ¢
1) vzdalenost od civky k oku zakladny
Zivotnost

Zivotnost 2000 h
DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA

Patice BA20d

Obsah rtuti 0.0 mg

Bez rtuti Ano

Design / verze Banka

Produktova poznamka

K dodani na vyzadani / Nevhodné pro nové modely

SCHOPNOSTI

Provozni poloha horaku Jakykoli
KATEGORIZACE PRO KONKRETNI ZEMI

Referencni Cislo objednavky 1220
Udaje energetického $titku podle EU 201972015

Patice svételného zdroje (nebo jiné elektrické rozhrani) BA20d
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Délka 65.00 mm
Vyska (vC. valc. svitidel) 36,0 mm
SiFka (vEetn& kulatych svitidel) 36,0 mm

Bezpecnostni informace

- PouZivejte pouze v zafizenich/svitidlech, ktera jsou specialné urena pro tento ucel. Chrarite svételné zdroje pred vlhkosti béhem provozu a
instalace.

LOGISTICKE UDAJE

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x SiFka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Unpacked

4050300831596 1 68 mm x 24 mm x 33 mm 20.00 g 0.05 dm?
Foldi

4050300440057 18“'”9 box 82 mm x 76 mm x 192 mm 236.00 g 1.20 dm?
Shipping box

4050300440064 100 410 mm x 170 mm x 205 mm 2552.00¢g 14.29 dm?

Zminény produktovy kdd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produkt{. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnoveéjsi vydani.
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