
Oblasti pouOblasti použitíití

DATOVÝ LIST PRODUKTU DATOVÝ LIST PRODUKTU 
LS/PD MULTI3 CI
LS/PD MULTI 3 CI | Senzor svLS/PD MULTI 3 CI | Senzor světla a ptla a přítomnosti, zapuítomnosti, zapušttěný do stropu, pohyblivýný do stropu, pohyblivý

Výhody výrobkuVýhody výrobku

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku

Kanceláře−

Chodby−

Školní třídy−

Školicí místnosti−

Schodiště−

Sanitární prostory−

Obzvláště malá konstrukce−

Čidlo se stropní instalací s pohyblivou hlavou s čidlem−

Připojení přes čtyřpólovou svorkovnici nebo modulární konektor 4c4p−

LS/PD MULTI3 CILS/PD MULTI3 CI
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TECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJEELEKTRICKÉ ÚDAJE

Síťová frekvence 0 Hz

ROZMROZMĚRY A HMOTNOSTRY A HMOTNOST

Délka 50.00 mm

Šířka 50.00 mm

Šířka (včetně kulatých svítidel) 50.00 mm

Výška 25.00 mm

Výška (vč. válc. svítidel) 25.00 mm

Průměr 50,0 mm

Váha výrobku 30,00 g

BARVY A MATERIÁLYBARVY A MATERIÁLY

Barva produktu bílá

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKYTEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty 0…+50 °C

SCHOPNOSTISCHOPNOSTI

Stmívatelné Ne

Maximální instalační výška 4 m

Plocha detekce 6 m 1)

Úhel detekce 80 ° 2)

Druh instalace Pro montáž do stropu/Zapuštěný

Pracovní rozsah, světelný senzor 20…600 lx 3)

1) Maximální průměr

2) Přibližně

3) Přibližně, měřeno na senzoru

CERTIFIKACE A NORMYCERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení CE

Třída ochrany III

Druh ochrany IP20

equipment_accessoriesequipment_accessories

Povrchová montáž ve spojení se sadou SENSOR KIT−

Vhodné pro řídicí jednotku MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco−

Vhodné pro senzorový sdružovač DALI Professional−

DATOVÝ LIST PRODUKTU
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KE STAKE STAŽENÍENÍ

KE STAKE STAŽENÍENÍ

User instruction

Declarations Of Conformity CE

Advertisements

Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJELOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktuKód produktu Jednotka balení (kusy/jednotku)Jednotka balení (kusy/jednotku) RozmRozměry (délka x ry (délka x šíířka x výka x výška)ka) Hrubá hmotnostHrubá hmotnost ObjemObjem

4008321916648
Folding box

1
170 mm x 34 mm x 91 mm 93.00 g 0.53 dm³

4008321916655
Shipping box

10
245 mm x 188 mm x 204 mm 961.40 g 9.40 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných

produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALDALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACEÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

VYLOUVYLOUČENÍ ODPOVENÍ ODPOVĚDNOSTIDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

DATOVÝ LIST PRODUKTU
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-295920
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-295819
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-297268
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-297270
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